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取扱説明書 


保証書-据付説明書別添付 


日立ルームエアコン 

形名 


室内機 

室外機 

RAF - D 36 C 

RAC-FD36C 

RAF - D 40 C 2 

RAC-FD40C2 

RAF - D 50 C 2 

RAC-FD50C2 


このたびは、日なルームエアコンをお買い上げいただき、まことにありがとうございました。 

この取扱説明書をよくお読みになり、正しくご使用ください。 

小さいお子様などにつきましてもを全のために、警告-ミ主意に記載されている部分に触れることの 
ないようくれぐれもごを意ください。お読みになった取扱説明書は、保証書-据付説明書とともに 
大切に保をしてください。 


「安全上のごを意」 |-» P .4~7 l をお読み 
いただき、正しくお使いくだごし、。 



この製品はオゾン層を破壊しない 
:令媒を使用しています。 


このルームエアコンは、一般家庭の人を対まと 
した空調を目的とするものです。 

食品-動植物-精密機器-美術品-医薬品等の 
保存には使わないでください。 

また、能力し乂上の負荷で使用しないでください。 


家庭用ルームエアコンには最大で C02( 温暖化ガス） 3,600 kg に相当する 
フ□ン類が封入ごれています。地球温暖化防止のため、移設-修理-廃棄 
等にあたってはフ□ンの回収が必要です。 


【巧媒の「見える化 J 表示について】 

この表示は、家庭用エアコンに温暖化ガス（フ□ン類）が封入ごれていることを、ご認識 
いただくための表示です。エアコンの取り外し時はフ□ンの回収が必要です。廃棄時には 
家電 U サイクル法の制度に基づき適正な引きミ度しをしていただければ、確実にフ□ンの 
適正処理がなごれます。 



曾 


日本国内家庭用 
Use only in Japan. 














































おずずめかんたんガイ 


おずずめかんたんガイド 


◊寒いとさ、ワンボタン暖房 




(口 20ぺージ） 


◊梅雨の季節から 
冬まで、カラッと快適 

/カラッと、 

(口22 - 23ページ） 
押すたびに 


カラッと除湿 

カラッと 

>除湿 


っ木っ木 
するとさ 


ランドリー 

薩盞洗濯物を 
更ア 乾かしたいとき 

けつろ抑制 

. 薩慧 冬場の結露を 


ミミ显 

ぶ 


巧えたいとき 


◊暑いとさ、ワンボタン;令房 


0 


(〔デ21ページ） 


◊健康冷房「涼快」 

夏は、手足がをえすぎず、 
カラ'ソ とミをしい。 

涼•快 

〇 

(び24ページ） 


み 

湿度 

の 

涼•快イオンミストおやすみ 

み 


◊ミストで清潔 
ミストでさわやか 

お部屋のにおいが気になるとき 

イオンミスト 

〇 

(口 26ページ） 




◊運転-停止ボタン 


•停止状態のとさ、 

I 」モコンに表示されている 
運転モードで運転を開始し 
ます。 

•運転状態のとき、 

運転を停止します。 



◊おやすみタイマー 

おやすみ 

〇 

(口38 - 39ページ） 

押すたびに 

30分-]時間- 2時間…9時間 
タイマー時間を変更できます。 



おずずめかんたんガイド 


2 

































ち < じ 


ページ 



おずずめかんたんガイド 


安全上 0) ごミ主意 . 4 


• 各部の名称と働き①•②•③•④ 


8 


リモコンの準備をしてください . 

I 空気清浄フイルターの取付けをしてくださし、 


室内機ボタンで運転 . 

I リモコンで選んで運転（暖房.カラッと除湿.:令房.涼快） • • rrsi 

'暖房運転 . 

を房運転 . 

カラッと除湿運転 . 

'涼快運転 . 


I 運転の種類と使える機能一覧表 
イオンミスト（送風）運転… 

内部クリーン運転 . 

ホットモード運転（暖房のみ） • • 

I おさえめ運転 . 

チャイルド□ックをするには •• 

'上下風向の調節 . 

I のびのび気流 . 

左ち風向の調節 . 

I タイマー予約運転 . 

更に便利なタイマーの使いかた 
'おやずみタイマー運車5 . 


I お手入れ . 40 

上手な使いか& . 

I 「カラッと除湿運転 J 「涼快運転 J 「ランドリー J のおすすめご利用方法 •• 


•故障かな？と思ったら . 

•保証とア フターサー ビス . 

•据え付けについて . 

•定期点検 . 

•長期使用製品安全表示制度に基づ<本体表示について • • 

•仕様 . 

•付属部品-別売部品について . 

• このエアコンの特長と試験機関-試験方法などについて 
• お客様ご相談窓 □. 
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裏表紙 


保証とアフターサービス 


上手な使いかた 


お手入れ 


いろいろな機能の使いかた 


運乾のしかた 


準備と確認 


i ' 使用の前に 


安全上のご注意 
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安全上のごミ主意 


安全上のご注意 松ずお守りください。1 

お使いになる人や他の人へのを害、財産への損害を未然に防止ずるため、必ずお守りいただくことを 
次のように説明していまず。 

■表示と内容を無視して誤った使い方をしていたときに生じるを害や損害の程度を次の表示で区分し 
説明していまず。 


A 警告 
A ミ主意 


この表示の欄は、「死 t または重傷を負うおそれがある J 内容でず。 

この表示の欄は、「傷害を負うおテれまたは物的損害を生じるおテれ 
がある J 内容でず。 


■お守りいただく内容の種類を次の給表示で区分し、説明していまず。（下記は絵表示の一例でず) 



このような給表示は、しては 
いけない「禁止]内容でず。 



このような絵表示は、必ず実行 
していただく「強制 J 内容でず。 


•お読みになつた後は、お使いになるち力《いつでも見られる所に必ず保巧してください。 


A 警告 


•改造は行わない 

改造を行いますと、水漏れ-故障-感電-火災の原因になりまず。 

0 

禁止 

• 据え付けは、お買い上げの販売店または専門業者に依頼ずる 

ご自分で据付工事をされ不備があると、水漏れや感電•火災の原因になりまず。 

〇 

強制 

• アース （接地）を確実に行う 
• アースエ 事は、販売店または専門業者に依頼ずる 

アース線は、ガス管.水道管.避雷針.電話のアース線などに接続しないでください。 
アース（接地）がで確実な場合は、故障や漏電のときに感電や火災の原因になります。 

e 

トス線接続 

A ミ主意 

• 湿気の多いところ、雨水など水気のあるところに設置するときは、 

漏電しゃ断器を取り付ける 

漏電しゃ断器が取り付けられていないと、感電の原因になることがありまず。 

〇 

強制 

• 可燃性ガスの漏れるおそれのある場所へは、設置しない 

万ーガスが漏れて室外機の周囲にたまると、発火して火災の原因になることが 
ありまず。 

0 

禁止 

• 除湿水は、確実に排水できるようにずる 

排水経路に不備があると、室内•室外機から水が滴下し、ま財などを 
濡らず原因になることがありまず。 

〇 

強制 

• 指定が外の電源に接続しない 

指定外の電源を使うと、電気部品が発熱し、火災の原因になります。 

〇 

強制 J 




























A 警告 



• 長時間;令風を身体に直接当てたり、：令やし過ぎたりしない 

体調悪化や健康障害の原因になります。 

0 

禁止 


• 長時間温風の吹き出し□付近で、皮膚の同じ場所を暖めるようなご使用は巧わない 

低温やけどや脱水症状などの原因になりまず。 

Q 

禁止 

使 

用 

•室内-室外機の吹き出し□や吸い込み□をふさいだり、指や棒などを入れない 

内部でファンが高速回転しておりますので、けがや故障の原因になりまず。 

また、性能がイ氏下しまず。 

Q 

禁止 

上 

の 

•異常時（こげ臭いなど）は、運転を停止して専用ブレーカーを" OFF " にして 
お買い上げの販売店またはお客様ご相談窓□に依頼ずる 

異常のまま運転を続けると、故障や感電•火災の原因になりまず。 


注 

• 安全器のヒューズの代わりに、針金や銅線などを使わない 

故障や火災の原因になりまず。 

S ) 

禁止 

意 


事 

•落雷のおそれがあるときは、運転を停止し、専用ブレーカーを" OFF " にする 

落雷の程度によっては、故障の原因になります。 


項 

•エアコンが冷えない、暖まらない場合は;令媒の漏れが原因のひとつとして 
考えられるので、お買い上げの販売店に相談ずる 

エアコンに使用されている;令媒そのものは無害です。万一、：令媒が室内に漏れ、 
ファンヒーター.ス1 ブ.コン□等の火気に触れると有害な生成物が発生します。 
刺激臭があるときには、すぐにエアコンを停止し窓等を開けて換気し、販売店に 
ご連絡ください。 



• 室内機内部の洗浄はお客様自身では行わない 
エアコンの洗ミ争には専門技術が必要なため、お買い上げの販売店に相談する 

市販の洗ミ争剤などを使用しますと、樹脂部品の割れや排水経路の詰まりに至る 
ことがあり、水たれや感電の原因にもなりまず。また、洗ミ争剤がイオンミスト 
発ち器の電極、電気品やモーターにかかると、感電や火災の原因になります。 

Q 

禁止 

J 













安全上のごミ主意 


安全上のごミ主意(つづき) 


A \ ミ主意 


• このエアコンは、一般家庭の人を対象とした空調を目的と したちのですので、 
食品-動植物-精密機器-美術品-医療品等の保をなど特殊用途には使巧しない 

これらの品物の品質低下の原因になることがあります。また、エアコンの機能や 
性能の低下、および故障の原因になることがありまず。 

0 

禁止 

•めれた手で、スイツチを操作しない 

感電の原因になりまず。 

磯） 

めれ手禁止 

•燃焼器具と一緒に運転するときは、こまめに換気を行う 

換気が不十分な場合は、酸素で足の原因になることがあります。 

0 

禁止 

• エアコンの風が直接あたる所に、燃焼器具を置かない 

燃焼器具の不完全燃焼の原因になることがあります。 

0 

禁止 

• 長期間の使用で、傷んだままの据付台などで使用しない 

室外機の落下につながり、けがなどの原因になります。 

0 

禁止 

• エアコンを 7 j < 洗いしたり、花瓶などの水の入った容器をのせたりしない 

漏電によって、感電や発火の原因になりまず。 

鐵 

禁止 

• 動植物に直接風があたる場所には設置しない 

動植物に悪影響を及ぼす原因になることがあります。 

0 

禁止 

• 掃除をするときは必ず運転を停止し、専巧ブレーカーを " OFF " にずる 

内部でファンが高速回転しておりますので、けがや故障の原因になります。 


• 長期間使わない場合は、安全のため専用ブレーカーを " OFF " にずる 

ホコリがたまって、発熱し火災の原因になることがありまず。 

〇 

強制 

•室外機や室内機の上に乗ったり、物を載せたりしない 

落下や転倒などにより、けがの原因になります。 

0 

禁止 

J 


使 

用 

上 

の 

ま 

意 



安全上のご注意 



6 




















A ミ主意 


使 

•冷房-カラッと除湿-涼快運転時、窓や戸を開放した状態ほ P 屋の湿度が80% 

を超えたまま）などで長時間運転をしない 

上下風向板に露がつき、ときには露が落ち、家財を濡らす原因になることが 
ありまず。 

0 

禁止 

用 

上 

•能力)^^上の負荷（:令房-暖房能力な上の広い部屋や大勢の人が居るなど）で 
使用しない 

設定室温に達しないことや、露が落ちてま財を濡らず原因になることが 
ありまず。 

0 

禁止 

の 

•室外機の吸い込み□や底面、アルミフィンにさわらない 

けがの原因になります。 

接触禁止 

注 



意 

事 

•:令媒配管パィプや接続バルブにさわらない 

やけどの原因になります。 

接細禁止 



項 

•エアコンの清掃時には、手袋を着用ずる 

けがの原因になります。 

〇 

強制 


• 暖房運転時、空気吹き出し口や室内機の前方50<:の1^^内に家具などの 
障害物を置かない 

エアコン自体やま具などが変形ずる原因になりまず。 

0 

禁止 



J 


移 

ミ凡 

巧 

A 警告 


\ 

修 

理 

時 

•修理よ、お買い上げの販売店または、修理窓□に依頼ずる 

ご自分で修理をされで備があると、感電や火災の原因になります。 

〇 

強制 

の 
ミ主 
意 
事 

•エアコンを移動-再設置ずる場合は、お買い上げの販売店または 
お客様ご相談窓□に依頼ずる 

ご自分で移動•再設置され、不備があると、感電や火災の原因になりまず。 

〇 

強制 

J 
















ご使用の前に 


る部の名郝と働き① 


◊室内機 


マイク□メッシュ*ステンレスフイルター 


(内部にありまず。） 

( u 下、ステンレスフイルター） 


空気中のチリやホコリなどをキヤツチしまず。（こデ40ページ ）I 


表示部 


(口10 • 11ぺージ） 


空気清浄フイルター 


吸い込み口内部にあります。 
(こデ16ページ） 




r 受信部 （巧部にあります } 


1 J モコンからの信号を 
受信します。 

<_ 


フ□ント八ネル 


イオンミスト発生部 


吹き出し口内部にあり 
ます。 




り室外機 



吹き出し口 


A "暖房"運転時には吹き出し口 
付近が高温になりますのでごミ主意 
ください。小さいお子様には特に 
ごミ主意ください。 


リモコン取付具 


壁や柱にリモコン 
を固定ずるときに 
使いまず。 


結 


排水ホース 


令房""カラッと除湿""涼快"運転時には室内機からの 
除湿水を室外へ排水しまず。 


吸い込み口（背面） 


アース端子（側面下部） 


吹き出し口 


"暖房"運転時には;令風を、":令房""涼快"運転 
時には温風を、"カラッと除湿"運転時には温風 
または;令風を吹さ出しまず。 


室外機について 


•運転を「停止」にしても、室外機のフアンは電気 
部品を;令やずために] 〇〜 60 秒間回り続けまず 
• 暖房時には、室外機より凝縮水や霜取り時の水 
が流れ出まず。寒;令地ではこれらの水が氷結し 
てしまうこともありますので、室外機に設けて 
ある}非水口をふさがないでください。 

• ":令房"運励寺にも配管等に結露した凝縮水が流 
れ出ることがありまず。 



ご使用の前に 
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ご使巧の前に 


る部の名郝と働を② 


>室内機操作部 



◊フ□ントノ \°ネル内側操作部 


♦フ□ントパネルを開けて操作しまず。 （つ□ントパネルの開けかたは C ： デ16ぺージ） 



電ミ也切れなどで、リモコンが 
使えないとき、応急運転スイッチ 
を巧ずと、応急運転を行いまず。 
(ぴ45ページ） 


5秒間長巧しすると、強制冷房運転します。 

これは販売店で行う操作ですので、お客様は操作 
しないでください。（こデ45ぺージ） 



☆電源が入っていると運転していなくても、制御回路内で微少ですが、電気を消費します。 
ブレーカーを "OFF" にすることで、節電効果があります。 



[ぉ願い ] 

A ミま意 


外気温が低いときは、停止中でも機械保 
護のため室外機に通電されまず。 

長期間使わないとさは、専用ブレーカー 
を" OFF" にする。 


寒い季節はブレーカーを" OFF" にしない 
でください。（こデ19ぺージ） 


応急運転スイツチ強制冷房スイツチ 


室温設定ボタン 


おさえめ運転ボタン 



ださをめ 


運転/停止ボタン 



ご使用の前に 
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ご使用の前に 



I 点灯 


室内機で読みとった室温を表示します。 
(〔デ11ページ） 


現在室温表示部（ホ色) 


おさえめランプ（緑色） 

1* 点灯 

:め運転時。 （ C ： デ 29 ぺージ） 

ノ 

おお 

V 


イオンミストランプ（黄色) 


•点灯 

ランドリー-イオンミスト-内部クリーン運転中。 

(口 22 • 26 - 27 ぺージ） 


I • ，な滅 

イオンミスト発生器さ如章時。イオンミスト運転は 
できませんが、エアコンの他の機能は影響なく運 

転することができます。（こデ 45 ぺージ） 

V_X 


設定室温表示部（ホ色) 


I ■点灯 

リモコンまたは室内機ボタンで設定された室温を 
表示します。（こデ11ぺージ） 

v _/ 


る部の名郝と働き③ 

◊室内機表示部 


チルトアップをすると、 
リモコンの信号を受信しや 
す < なります。 


表示部の左側面にある凹 
部に指を入れて持ち上げ 
ると表示部を約60°の巧 
度に立上げること（チル 
トアップ）ができます。 


mi 


運転ランプ（黄色） 


I 点灯 


暖房•カラツと除湿-冷房-涼快•イオンミスト-内部ク I 」 ー ン 
ホツトモード-おさえめ運転中。（こ了 20〜29 ページ） 


(古拙章ではありません。） 


予熱運転 

運転開始後の2〜3分間で室内機の熱交換器を 
暖めています。 

霜取り運転 

室外機の熱交換器に霜が付いた場合に、一旦、暖房 
運転を停止し、霜取り運転を行っています。 

(ご使用条件じより、霜取り運転じ人るひん度が変わります。） 

オートつレッシュ 
霜取り運転 

運転を停止したとさに、室外機の熱交換器に霜が 
付いていた場合、霜取り運転を行っています。 


受信部 


タイマーランプ（磋色） 





I 点滅 


強制冷房運転時、室内さ知章時。（こデ 44 • 45 
ページ）お買し\上げの販売店にご相談ください。 


• 点灯したり暗くなったりの繰り返し 
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☆ 「運転中室内機表示部が明るく感じるときは」こデ 42 ぺージをご覧ください。 


























































































設定室温表示部 


♦リモコンまたは室内機ボタンで設定された室温を表示しまず。 

設定室温表示可能範囲：] 〇〜32で ( CT 17 • 18ぺージ） 

但し、次のような場合はが下の表示となりまず。 

• ブレーカーを " ON " した數初めて室内機の [ hi ボタンで運転された場合、暖房-カラッと除湿 • 
:令房いずれかの運転になります。 

運転の種類が椎定ずると暖房の場合口 3で」、カラッと除湿の場合「室内機読みとり室温」、 

冷房の場合口7で」で設定室温が表示されます。 

•チャイルド□ック設定中には、室内機設定室温表示部に M が点灯します。（こデ 30 ページ） 

※ェアコン停止中は温度表示されません。 




現在室温表示部 



♦室内機で読みとつた室温を表示しまず。 

現在室温表示可能範囲： 00〜49でのでが下は全て「00」と表示されます。） 

• 運転の種類が確定ずると現在室温を表示しまず。 


現在室温表示 



現在室温の表示は、目安でず。 


室温測定部 


I 表示する現在室温は室温測定部で読みとつた数値ですので、 

お部屋の温度計とは数値が異なることがありまず。 

I 運転開始時、設定室温に達し運転を停止したとき、 

霜取り運転中は、実際の室温と大きく異なることがあります。 

I エアコンの 据付場所.周囲状況. ステンレスフイルターの ミちれ 
などにより、実際の室温と大きく異なることがありまず。 


※ェアコン停止中は温度表示されません。 


☆ブレーカーを" ON" した直後の約2砂間は、ち記の表示をして電源が 
入ったことをお知らせします。 








































ご使用の前に 


る部の名郝と働き® 


♦運転内容、タイマー予約内容などを室内機に送信しまず。 

X リモコンの I 」セツトスイツチを巧した直後は、液晶表示が全点灯します。通常すベて表示されることは 
ありません。12 -13 ぺージには、本ルームエアコンに有る機能のみ表示してあります。 

況用の液晶を使用しているため、本ルームエアコンには無い機能も表示されます。 



◊リモコン 


1 


♦リモコンは、付属の取付具で柱や壁などに取り付けることができまず。 

XI 」モコンの操作は、付属の取付具から外して行い、ま信してくだごい。 


リモコンの取り付け 



リモコンの取り外し 


I 外すとさはリモコンの上部を 
持って上に引き抜く。 



000 



I リモコンを左ちにねじつて取り 
外さないでください。 

裏ぶたが外れる 




ご使用の前に 






































































































(扉を開いた状態） 


ットモード運転ボタン 


ホットモード運転を設定 
でさます。 

(〔デ 28 ページ） 


おさえめ運転ボタン 


エアコン運転中に押すと 
おさえめ運転の "ON/OFF" の 
切換えがでさます。 

(こデ 29 ページ） 


^風速切換ボタン ' 

1 

風速を選びます。 

(び 18 ページ） 

V J 

II 

Ft 


運転を開始ずる 
ことのできるボタン 


内部クリーンボタン 


内部ク1」ーン運転を開始 
します。 

(び 27 ぺージ） 


セーブ ボタン 


セーブ運転を開始します。 
(〔7= 15 ページ） 



運転切換ボタン 


運転の種類を選びます。 
(口 18 ページ） 


上下風向ボタン 


上下風向板をスイングさせたり、 
お好みの角度に変えます。 

(こデ 31 ページ） 


左右風向ボタン 


左ち風向板をスイングさせたり、 
お好みの角度に変えます。 

(〔デ 33 ページ） 


のびのび気流ボタン 


のびのび気流をセツトでさます。 
(口 32 ページ） 


タイマー合わせ部 


リモコン形名 


エアコン形名とI」モコン形名の 
組み合わせは下記のとおりです。 


エアコン形名 

リモコン形名 

RAF-D36C 形 
RAF-D40C2 形 
RAF-D 己 0C2 形 

RAR-4P1 


現在時刻ボタン 


現在時刻のセツトと確認に使い 
ます。（こデ 14 ぺージ） 


リセットスイッチ 


電ミ也交換した後や、動作が正常 
でないときに押してください。 
(こデ 14 ページ） 



ご使用の前に 
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準備と確認 


リモコンの準備をしてください 



扉をあけて、先の細いものでリセットスイッチを}甲ず 




運転 



厚止 


ID 




i 





リ它ツト 


n .- , 1 ，げ 1 ^ 

_ I '… 剛か e 

^ —— 

※扉を開いた状態です。 


>現在時亥棱示部に18 : 88が 
点灯し、"午前""午後"が点 
滅表示をはじめます。 


WB ： B8 



現在時刻を合わせる（午後1:30に合わせる場合の例） 


HITACHI 


暖房 


伟 

:ぷ！ 


.王 [5 ボタンを押して、現在時刻を合わせる 

端門 H 


I す甲し続けると早送りに 
なります。 


◄時刻が進む 

時刻 

イ民る 



^主樹復ボタンを}甲して、現在時刻を設定ずる 

l ： 3D 


• "午前"または"午後"の点滅表示が 
点灯表示に変わり、] 0秒後自動的 
に消えまず。 


午後 


◊現在時刻の確認のしかた 

•主瞄险 t せボタンを巧して、現在時刻の確認を行い、必要に応じて 
1で修正を行ってから’2を行ってください。 


X 扉を開いた状態です。 


レス切換スイツチについて 


I アドレス切換スイッチは、2台の室内機を同じ部屋 
に据え付けたときなど、リモコンのミ昆信を防デたい 
ときに使巧しますので、通常は使用しません。 

(工場出荷時は 「 A 」 側に設定されています。） 

なお、設定のしかたについてはお買い上げの販売店 
にお問い合わせください。 

(設定ち法が適切でない場合に、リモコンによる 
操作ができなくなることがあります。） 



アドレス 
切換スイッチ 


スイツチレバー 


I 」モ コン 裏側 


お客様ご自身での操作 
はしないでください。 



準備と確認 


14 
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ノ 









































































































乾電池について 


>アルカリ乾電池をご使巧のとさ、乾電池の寿命は、普通の使い 
かたで約1年でず。 

ただし、乾電池の「使巧推奨期限」においものは、乾電池の^ 
\交換が早くなる場合がありまず。 / 

付属の乾電池は t ニター巧でず。 

»液晶表示がうずくなったら乾電池を取り換えてください。 


A 注意 


乾電池な外の異物を入れないよラにを意してください 

発熱等の故障の原因になります。 


•乾電ミ也を交換した後や、動作が正常でない場合は、必ずリセット 
スイツチを押してください。 

■乾電ミ也を誤って使うと、液漏れや破裂の危険がありまず。乾電池 
のを意文をよく読み、次の点に特に';主意してご使用くだ;^い。 

(り乾電ミ也の+(プラス）、一(マイナス）の向きは器具の表示どお 
りに正しく入れてください。 

间新しい乾電池と古い乾電池、種類の違う乾電化を’還ザて使わない 
で < ださい。 

阳長期間 （1 力月な上）使用しないときは、乾電ミ也を取り出しておい 
て < だごい。 

万一液漏れしたときは、よく拭き取ってから、新しい乾電ミ也を入 
れてください。 



運転のしくみとワンポイントアドバイス 

• —部屋にエアコンを 2 台設置したときなどリモコンの混信を防デたいときは、お買い上げの販売店に 
お問い合わせください。 

•現在時刻を設定しないとタイマー予約運転（こデ34ぺージ）やおやずみタイマー運転（こデ38ぺージ） 
はでさません。 

•タイマー予約運転-おやすみタイマー運転の設定中は、時刻の変更はできません。 


アンペア（標準-セーブ）切換えがセツトできまず 


•ごま庭のブレーカーが切れてしまうようなときに、「セーブ」にセツトしまずと、ブレーカー切れが起 
りにくくなりまず。（お買い上げ時は「標準」にセツトされていまず。） 



, _ が :， IL 

X 扉を開いた状態です。 


リモコンを本体に向けて 

一^ボタンを押ず 

• "ピツ"という受信音がして、リモコンにち二でが点灯します。 


リモコンを本体に向けて ボタンを押ず 

• "ピツ"という受信音がして、解除になり迈3が消灯します。 


◊「セーブ」セット時のごミ主意 

• 暖房運転の能力が低下しますので、なち上がり時に多少時間がかかり 
ます。また、外気温がほいときは"設定室温"に達しないことがありま 
す。 （ セット時は 15 ( A ) 制限運転となります。） 

•暖房運転時の能力が低下しまずので、セーブ運転は、ブレーカー切れ 
を一時的に回避するときに使用してください。 



V _ 

ノ 

リモコンを操作ずるとさ 



>操作は、室内機の受信部に向けて。 

受信できる距離は、正面で約 7 m 。 ただし、室内に電子点灯おの照明器具びある場合は、 
受信距離び短くなることびあり、場合によっては信号を受け付けないことがあります。 

• リモコンはていねいに扱ってください。 

落としたり、水がかかったりすると送信でさなくなる場合があります。 

電源を入れた直後の10巧間程度は、リモコン操作をしても信号を受け付けません。 

>表示部をチルトアップずると受信しやすくなります。（こデ 10 ぺージ） 





準備と確認 
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準備と確認 


空気清ミ争フイルターの取付けをしてください 

◊運転を停止して、ブレーカーを" OFF " にずる。 


フ□ント八ネルを開ける 


•運転を停止してから、フ□ントパネルの上 
部両端をキ甲して開けます。 

その後つ□ントパネルを手前に引きまず。 



フ□ント八ネルを閉じる 


フ□ントパネル上面両端を「カチッ」と音が 
するまで押し付け、フ□ントパネルを平ら 
に閉じまず。 


ステンレスフイルターを取り外ず 



ノ 、 


ステンレスフイルターを取り付ける 


ノ V 




•つ□ントパネルが、ガタついているとパネルが外れ、落下ずるおそれがありまず。 
•フ□ントパネルを下側におろしたとき、無理に力を入れないでください。 

フ□ントパネルが本体から外れたり、故障の原因になりまず。 

• ステンレスフイルターを外したまま運転しないでください。 

機械にホコリが入り、故障の原因になりまず。 

•ステンレスフイルターの取り外し•取り付けの際、熱交換器の 
フインで手などを切らないように十分ごミ主意ください。 


細 



準備と確認 
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運転のしかた 


停止 



を温のセツ 


•因0ボタンを押ず 


設定室ミ且範囲 


下がる上がる 


暖房-冷房-涼快 

16〜32て 

カラッと除湿 

10〜32て 


• 00ボタンを巧し、設定室温をお好みの温度に変更しまず。 

20でのときは"ピピツ"、30でのときは"ピピピツ"、その他は 
"ピツ"と操作音がします。 

※設定室温の上下限に達してから、更に巧ずと"ピピツピピツ"とした 
操作音で、それが上設定室温が上下しないことをお知らせします。 


室巧機ボタンで運乾 


運転開始 


田田屋。 


ボタンを押ず 


I "ピッ"と操作音がして、運転を開始しまず。 

I 室内機表示部の運転ランプ-設定室温-現在室温が 
点灯および表示されまず。 


〈運転のしくみと知っておいていただきたいこと〉 

•運転内容は前回の運転となります。 

い旦し、ブレーカーを" ON " した後、初めて運転の場合は、 

\暖房•カラッと除湿-:令房のいずれかの運転となります。/ 

• IJ モコンに運転内容は、反映されません。 

(リモコンは停止状態〈も図〉になっています。） 

• リモコンを操作されると、エアコンの運転内容とリモコン表示が 
一致していない場合があるため、エアコンが停止ずることがありまず。 
•タイマー運転は、最後のリモコン操作の状態を記憶していまず。 


I リモコン停止が態表示例 

I タイマー予約おのとき•タイマー予約有のとき 




☆運転の種類-風速および湿度（湿度はカラツと除湿-涼快のみ）のセツトを変更したい場合 
•-度 エアコン を停止させてから、 リモコンで 運転の種類選択-風速の切換え-湿度調節（こデ18 
ぺージ）を行い、 リモコンで 運転してください。 



ボタンを押ず 


‘ピー"と操作音がして、運転を停止します。 


次の運転条件でご使巧くださし、。 


1外気温-25でが上 
21。ひ乂下 


カフッと除湿 


•外気温 1でが上 

35。ひ乂下 

(室温1でな下では運転しません。） 


1外気温 
2 5。ひ：让 
35でが下 


1外気温 
2 2。ひ：让 
43でが下 


I 上の表の温度範囲が外でご使用されますと、機械保護などのため運転しないことがあります。 
I 冬季に冷房運転を行わないでください。 
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運転のしかた 































































































運転のしかた 


リモコンで選んで運転 (暖房•カラッと除湿•冷房•涼陕) 



運転の種類を選ぶ 



一この部分が点なします。 


ボタ V を押ず 


f — |~ 

「こ — ’f ^ 

日□日 

广リ C ット C ~ '[ 恥 0 C 


X扉を開いた状態 
です。 


• 暖房-カラッと除湿-;令 
房-涼快のいずれかを選 
ベます。 

•送風運転をずるには、イオンミスト運転（こデ 
26ページ）をしてください。 

• 運転中に M ボタンを巧した場合、"ピッ"と 
受信音がします。 

•運転中に pfflS ボタンを巧した直後は、保護回 
路が働いて約 3 分間運転しません。 

(こデ19ページ） 



風速のセツ 


風ま > 自動 


法巧 J 


停止 


)0 


一この部分が点なしまず。 


臟1 


Am . m ボタンを押ず 


1广恥に。。[广一- 

日曲 

广リ c ツ t f - a か百 


※扉を開いた状態 
です。 

* 自動-強•弱•微-静のいずれかを選べます。 
風速の表示は運転を開始しないと、約 10 秒後 
に消えます。 

* 運転中にボタンを巧した場合、自動のと 
きは"ピピッ"、その他は"ピッ"と受信音がし 
まず。 


室温のセツ 
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@ @ ® 


この部分が点灯します。 

ィ上がる ザタンを 

詞◄下がる押ず 


リモコン設定室温範囲 


暖房.;令房.涼陕 

16〜32で 

カラッと除湿 

10〜32で 


康，'ちイオンミストおやすみ 
〇 〇 〇 


I 室温の表示は運転を開始しないと、約 10 秒後 
に消えます。 

I 運転中に胃ボタンを巧した場合、 20 °C のと 

さは"ピピッ " 3 〇でのとさは"ピピピッ"、そ 
の伽ま"ピッ"と受信音がしまず。 


湿度のセツト（カラッと除湿.涼快のみ） 


この部分が点なします。 



◄上がる ボタンを 
選]◄下がる 押ず 


ま坛径止 

U ^ 

@ @ 

fm- 1 


涼-快イオンミストおやすみ 
〇 〇 〇 


設定湿度節囲 


40-70% 


I 5% 刻みで設定でさまず。 

(加湿ずる機能はありません。） 

I 湿度の表示は運転を開始しないと、約] 0 秒後 
に消えます。 



運転のしかた 







































































































運転開始 


運転のしくみとワンポイントアドバイス 

•運転中にボタンを巧ずと、保護回路が働いて 約3分間 運転しません。 

•暖房運転時、室内機の「運転」ランプが点灯したり、暗くなったりして、 しばらく風が出ない ことが 
ありまず。 （ C ： 了10ページ） 

• 暖房の風速"強"運転時、風が;令たく感じる場合や部屋が暖かくなった後に静かな運転を行いたい場合 
は、風速" 自動" でお使いになることをおずずめしまず。 

• 風速"強風"設定時に設定室温と室温の差が大きいことが続いた場合、室温を設定室温におづけること 
を優先ずるたゆ、風速を設定よりも上げることがありまず。この場合、：令房•暖房能力が最大となる 
運転を行います。 

• 風速"微""静"運転時は、能力が少し低下しまず。 

•カラッと除湿-涼快運転時には、 室外ファンが低速運転または 停止することがあります。 

•暖房運転の風速"微""静"では、運転条件によって、 風速が変化ず ることがあ りまず。 

♦次の運転条件でご使巧ください。 




•外気温-25で〜21で 

•外気温 TC 〜35で 

•外気温 

•外気温 

/ -25°C 未満のときや、24でを超える\ 

( 室温1。ひ乂下では運転、 

25で〜35で 

22で~43で 

ときは、機械保護のため、運転しない 

1しま甘ん。 / 



\ことがありまず。 / 





• 上の表の運転範囲が外でご使用されまずと、機械保護などのため運転しないことがありまず。 
•外気温が低いときは、停止中でも機械保護のため室外機に通電されます。 

外気温度一] 〇でか下でご使用のときは、ブレーカーを " OFF " しないでください。 

• 故障の原因となるたゆ、 冬季に冷房運転を行わない でください。 




府 


ピ吨•ら口* 


踪洁 


運転ク厚じ 




圏 


ず’快イオンミストおやすみ 
〇 〇 〇 


運転 


〇胃%ザタンを巧ず 


もう一度 

»^〇»&ボタンを押ず 

•"ピー"という受信音がして、運転を停止し 
まず。 

•次回からはボタンをキ甲すだけで、 
前頁 1〜4 でセットした同じ内容で運転 
がでさまず。 



(「運転」ランプ点な)\ 



運転のしかた 


19 


















































運転のしかた 



の 

し 

か 

た 


暖房運乾 


ボタンを巧すと、"暖房'運転を行いまず。 


P ぶ 


暖房 


風を►自動 . 


運転^ ***^ 


停止 


湿ノ 乂■ロロ5 ノ 


霞圏 


ボタンを押ず 


I お好みに応じて、室温の調節、風速の切換えが 
でさまず。 

設定できる温度の範囲は] 6で〜32でです。 
(〔ア18ページ） 



_坑仕至;显_ 

巧 


(「運転」ランプ点な）\ 



運超 


〇胃%ザ'タンを押ず 

" ピ ー" という受信音がして、暖房運転を停止しまず。 




こついて 

暖 

房時 

•吹き出す風の温度に応じて自動的に風速が変わります。 

• 設定室温に到達ずると、ごく弱い風になりまず。 

J 


運転のしくみとワンポイントアドバイス 

•暖房運転中は、室外熱交換器に付いた霜を暖房運転を行いながら霜取り（約3分：デュアルバイパス 
暖房霜取り運転）しまず。デュアルバイパス暖房霜取り運転の間隔は設定室温-設定風速-外気温 
度-湿度条件などによって異なりまずが短くて約20分でず。 

•デュアルバイパス暖房霜取り運転中は室外機の運転音が若干高く変化しまず。 

これは暖房運転を行いながら霜取りずるため、運転パワーを高ゆるためでず。 

•デュアルバイ/\°ス暖房霜取り運転中は、室内風速が弱くなり、風の温度が下がります。 

•暖房運転を連続でご使用の場合、25時間経過ずると、一旦暖房運転を停止して、霜取り運転（こデ 
10ページ）を行う場合があります。 

• 外気温度が低い場合や、湿度が高く室外熱交換器に霜が付きやずいときは、暖房運転を停止して霜取 
り運転（こデ10ぺージ）を行います。 
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◊デュアルバイパス暖房 


\ 

デュアルバイパス暖房-1 


室外機の熱交換器を2つに分割。通常時は両 
ちの熱交換器で暖房運転。霜取りが必要な時 
でも、片方の熱交換器では暖房運転を継続し 
ます。 

◊凍結防止ヒーター搭載 

霜取り運転で流れ出た水が、きびしい寒さに 
より室外機底部でま結するのを防ざます。 






























































































ストーブなど、高温に 
なるものは、室内機の 
近くでは使わないでく 
ださい。 



運転のしくみとワンポイントアドバイス 

♦暖房の能力について 

• このルームエアコンは、外気の熱を吸収して室内に運び 
込むヒートポンプ暖房を行いますので、外気温が下がる 
につれて暖房能力は低下します。この場合は PAM 及び 
インパ'-夕一の働きで、圧縮機の回転数を上げて能力の 
低下を防デますが、それでも暖まりの悪いときは、他の 
暖房器具との併用をおずすめしまず。 

•エアコン暖房は、部屋全体を暖める暖房でずので、暖かく感じるまで少し時間がかかります。 

タイマーで早めに運転しておくことをおずすめしまず。（こ了 34 ぺージ） 

• 外気温が下がり湿度が高いときは、室外機の熱交換器に霜が付き、そのままでは暖房効果が下がり 
まずので、自動的に霜取り運転を行います。そのため、いったん暖房運転は止まり、もとの暖房運転 
に戻るまで通常約5〜10分程度（最長時間は20分）の時間がかかります。（こ尹 10 ぺージ） 

通常はデュアルバイパス暖房運転を行い、暖房運転を継続しながら霜取り運転を行いまず。 

(口 20ページ） 

X 配管が長いと、暖房の能力が若干低下しまず。 



"pn 

' 

冷房 

風速►自動 




運転 


〇 


停止 


ボタンを巧ず 


I お好みに応じて、室温の調節•風速の切換え 
( C ： デ 18 ページ）ができます。 

設定できる温度の範囲は、]6で〜32でです。 



(「運転」ランプ点な）\ 



@ ( i 請食房 

圏圏 

涼'快イオンミストおやすみ 
〇 〇 〇 


運転 


〇胃%ザタンを押ず 


I " ピー"という受信音がして、冷房運転を 
停止します。 



>:令房時に部屋の上部の温度が高いと感じたときは、胃ボタンをキ甲して使 
用することをお勧めしまず。（約3時間後に自動的に解除されまず。） 
(のびのび気流の使いかたは ( n ア 32ぺージ） 



I 運転開始時に、室温と設定室温の差が大きいときは"強風"運転をしまず。 
I 設定室温に到達ずると、弱い風になりまず。 


産 


® ボタンを押ずと、"冷房"運転を行いまず。 


運転のしかた 


技 

0BB 

3 

房 

冷 
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運転のしかた 


カラッと除湿運車云 


ボタンを}甲すと、3種類の"カラッと除湿"運転を巧います。 



r © ボタンを押ず 


•(11)ボタンを巧すたびに、下のように種類が切換 
わりまず。 


カラツと除湿 


ランド U - 


けつろ抑制 




(「運転」ランプ点な）\ 


1^" ランドリー"運転時は、 \ 

\「イオンミスト」ランプも点灯しまず。ノ 

• "カラッと除湿"はお好みに応じて、室温の微調節にデ18ぺージ）と湿度 
の調節、風速の切換え（こデ18ページ）ができます。設定室温は、室温設 
定ボタンを]回巧ずごとに rc 変化しまず。（設定できる温度の範囲は、 

]0で〜32でです。） 

設定湿度は、設定ボタンを]回巧ずごとに5%変化しまず。 

(設定できる湿度の範囲は、40%〜70%です。） 

•"ランドリー"と"けつろ抑制"はお好みに応じて、風速の切換え（こデ18 
ページ）ができます。（室温の微調節と、湿度の調節はできません。） 



運転 


〇胃%ザタンを押ず 


"ピー"という受信音がして、カラツと除湿運転を停止しまず。 


I 停止後のリモコンに表示される運転の種勧ま、（@)ボタンで運転ずる前の 
表示に戻る場合があります。 


について 


カラツと除湿時 


I 設定室温を室温より低く設定したときは"弱風"で、高く設定したときは 
"微風"になりまず。 



運転のしかた 
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運転のしくみとワンポイントアドバイス 


運転の種類 

このようなとさに 

運転のし < み 

カラッと 

除湿 

カラッと除湿 

ジメジメすると 
さに 

• 温度、湿度をお好みに設定ずることができまず。 

設定湿度前後まで下がれば、運転を停止します。上がれば運転を再 
開します。 

巧 ランドト 

洗濯物の乾燥を 
早めたいとき 

•外気温-室温-湿度を検知して暖房と強力除湿の最適な組み合わせ 
を自動的に選んで運転します。 

•洗濯物の乾燥を優先して運転を行いまず。室温-湿度が一時的に上 
がりますので、お部屋に人がいないときにお使いください。 

•3 時間のタイマーになっていまず。 

4けつろ 

44 抑制 

冬、窓にでさる 
結露を巧制した 
いとさ 

•結露を抑えるため、湿度を下げる運転を最優先しまずので 
室温は下がります。室温1 ° C な下になると運転を停止します。 

•2 時間のタイマーになっていまず。 


※在室人数-部屋の条件-室外の温度によっては、設定室温を変えても設定室温に到達しないことや 
設定湿度にならないことがあります。 

•すでに結露した露を除去する効果はありません。（けつろ抑制運転） 

•洗濯物の量や材質によっては、乾きが遅くなる場合がありまず。（ランド IJ — 運転） 

•ランド I J —運転時は、室内機の「イオンミスト」ランプが点なしイオンミスト運転を同時に斤います。 
• 外気温が低いときに、けつろ抑制運転を行うと、室温が下がりまずので'ま意してください。 

•カラッと除湿（ランドリー-けつろ抑制運転）運転中は、時刻で設定する「切タイマー」「入タイ 
マー」予約はできません。なお、ランドリー•けつろ抑制運転は Eg みボタンを使って30分、]、 

2、3…、9時間タイマーに変えることができまず。 


温度をコント□ールずるために、自動的に;令房または暖房運転に切換えることがありまず。 

また、この切換えの際、お部屋の湿度が] 0% 程度変動する場合があります。 

運転停止 

暖房運転 

除湿 

約 3 で 

運転 

外気温が約 32 で未満のとさは約 3 で 
外気温が約 3 2 でな上のとさは約 rc 

:令房運転 







室温 rc 設定室温 


☆表中の約 rc • 約 3° c は、室温と設定室温の差を表していまず。 


運転のしかた 
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運転のしかた 


涼快運廣 


がぶボタンを押すと、"涼快"運転を行いまず。 

室温の微調節をし、湿度を下げる運転を行いまず。（加湿する機能はありません） 


HITACHI 


温度 —in 

r 細% 


涼快 


風速►自動 . 


運括 


Q 


停止 


圏 




ボタンを押ず 

• お巧みに応じて室温の微調節（こデ18ページ） 
と湿度の調節、風速の切換え（〔こ了18ページ） 
ができまず。^ 

• 設定室温は、ボタンを]回巧すごとに rc 
変化しまず。^ 

(設定できる温度の範囲は] 6で〜 32° C です。） 
• 設定湿度は、設定ボタンを]回巧ずごとに5% 
変化します。 

(設定できる湿度の範囲は4 0 %〜7 0 %でず。） 



(「運転」ランプ点な)、 



巧 


涼•快イわミストあやすみ 

分 C C 



運転 


〇胃%卡'タンを押ず 

"ピー"という受信音がして、涼快運転を停止しまず。 



I 設定室温を室温より低く設定したときは"弱風"で、高く設定したときは 
"微風"になりまず。 



運転のしくみとワンポイントアドバイス 

♦冷房-カラッと除湿-涼快の能力について 

•室内に;令房能力が上の熱源（多くの人が居る-熱器具を使う）がありまずと、設定室温に到達しない 
ことがあります。 

• 室内に除湿能力が上の熱源及び湿気の浸入、発生がありまずと設定湿度に到達しないことがありまず。 
※配管が長いと、冷房の能力が若干低下します。 

※在室人数-部屋の条件-室外の温度によっては、設定室温や設定湿度にならない場合がありまず。 
•室温が設定室温に達しても、設定湿度にならない場合は運転を続けることがありまず。 

• 室温が設定室温より低いときは、湿度が"設定湿度"より高くなっても運転しないことがあります。 
•室温を下げたいときや、湿度よりも室温を優先させたい場合は、：令房運転をおすすめします。 


温度をコント□—ルずるたゆに、自動的に;令房運転に切換えることがありまず。 

また、室温が設定室温より低い場合は、室温のほ下を抑え湿度をコント□ールするために 
断続運転（運転と停止の繰りおし）を行いまず。 

運転停止 

涼快 
断続運転 

涼が 

約]で 

遇転 

外気温が約3 2で未満のとさは約3で 
外気温が約 32° c ] ii 上のときは約 rc 

冷房運転 

約 3 で 





設定室温 現在の室温 

24 ☆表中の約1で•約3では、室温と設定室温の差を表していまず。 


運転のしかた 





















































いろいろな機能の使いかた 


運乾の種類と使える機能一覧表 

〇は組み合わせて使える機能でず。么は予約機能でず。組み合わせて予約できまずが、運転ずる条件に 
なるまで、運転しません。 X は組み合わせて使うことができない機能でず。 


ベ" 


室温 

分 


圏 

イオンミスト 
〇 

おやすみ 

〇 

〔ぉ さえめ 

[ホット 

運転の種類 

(- » P .18) 

(- » P .18) 

(- » P .26) 

(今 P -38 - 39) 

(- » P .29) 

(- » P .28) 

( fi ) 

〇 

X 

〇 

〇 

〇 

〇 

/ カラッと \ 

( is ； 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

X 

(i 蓋) づ 

^■^-ノ 「フンドリー J 

X 

X 

〇 

〇 

(タイマー変更ボタンとして機能) 

X 

X 

4ろ 

「けつろ Ml 削 

X 

X 

〇 

〇 

(タイマー変更ボタンとして機能) 

X 

X 

0 

〇 

X 

〇 

〇 

〇 

X 

涼•快 
〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

X 

イオンミスト 
〇 

X 

X 


〇 

〇 

X 

おやすみ 

〇 

〇 

(イオンミスト除く） 

A 

(カラッと除湿-涼快のみ） 

〇 


X 

A 

(暖房のみ） 

(議-ン 

X 

X 

X 

X 

X 

X 


ベ 無 

(風速 

(左も風向 

(上下風向 

アンペア 

(它-ブ 

[のびのび 

夕( - 

刮败ィマ- 

击 (入》イト 

約 

B 囚化 巧應 

予約 

恥 消 

運転の種類 

(今 P .18) 

(- » p .33) 

f 今 P -31) 

(- » p .15) 

(- » p .32) 

r -> P .34--37) 

( mm ) 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

/カラ ッ と、 

(MkJ 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

( k '； i ) 巧 

乂ニノ 「ランドリ -J 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

X 

(入タパ -+ 「ランドり -1 は誠可能） 

妻4え 

「けつろ Ml 削 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

X 

(入タパ -+ 巧ンドり-!は誠可能） 

0 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

涼•快 
〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

イオンミスト 
〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

X 

おやすみ 

〇 

X 

〇 

〇 

〇 

〇 

X 

(卿クトン 

X 

X 

X 

X 

X 

X 



し、 

ろ 

し、 

ろ 

な 



の 


使 


し、 

か 

た 
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イオンミスト（送風/併用）運乾 


HITACHI 


風速 ► 微 


運転 


G 


停止 


イオンミスト 


ち^ボタンを押ず 


@ ^ @ 


，…壹 


涼•快イわミストおやすみ 


じつ 


I お好みに応じて風速の切換えができます。 
強•弱•微-静のいずれかを選べます。 
(口18ページ） 

I エアコン運転との併用運転時は、運転の 
種類に合わせて風速の切換えができます。 

I イオンミスト運転のみの場合、時刻で設定 
ずる「切タイマー」/「入タイマー」予約は 
でさません。 



(「運転」.「イオンミスト」 
ランプ点な） 



運拓 


〇胃^ボタンを押ず 


I "ピー"という受信音がして、イオンミスト運転を停止しまず。 
I 次回運転時、イオンミスト運転の設定は解除されています。 

I 併用運転時にはエアコン運転も停止しまずので、イオンミス 
卜運転のみを停止したい場合は、下の"エアコン運転中の取 
消し"を行ってください。 




運転のしくみとワンポイントアドバイス 

•イオンミストはお部屋の空気を利用して発生させるため、温度と湿度によってはイオンミストが発生 
しない場合があります。（イオンミストが発生するまで約 30 分から]時間程度かかる場合があります。） 
•イオンミスト（送風/併巧）運お中でも(^^ボタンで、左ち風向をお好みの巧度にすることができま 
す。（こ尸33ページ） 

•左ちお好み位置を変更した場合は、次回の;令房運転などの左ちお好み位置も変更されます。 


現巧室温 


イオンミスト運転は、お部屋の壁•カーテン等に付着したにおいを抑える効果がありまず。 
イオンミスト（送風）運転は、エアコンの送風運転とイオンミスト運転を併せた運転でず。 
イオンミスト（併巧）運転は、エアコンの通常運転とイオンミスト運転を併せた運転です。 


いろいろな機能の使いかた 



いろいろな機能の使いかた 


停止 


エア n ン運転中の 

取消し 
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いろいろな機能の使いかた 


巧部クリーン運廣 


:令房シーズンの終わりのときに、内部クリーン運転を行うと、室内機熱交換器を乾燥させ、 
カビの発生を抑えます。（発生したカビを除去する働きや、殺菌効果はありません） 



■ミお；ち ic 己'えて: ■ ホット j 

( 風速 te を骗[上欄 


间部ツ K « 


B 巧 成— 

目た-卓 ■ 

に 


リ它クト C ~^赋 I さりだ 




※扉を開いた状態です。 


停止中に 

棚クトン ボタンを押ず 



(「運転」-「イオンミスト」\ 
ランプ点な） 



•"ピツ"という受信音がして、リモコンに 
陋塑3が点灯し、内部クリーン運転を開始 
します。 

• 内部クリ ー ン運転中は、室内機表示部の運転 
ランプとイオンミストランプが点灯します。 

(設定室温および現在室温表示部には何も表示立れません。） 

但し、チャイルド□ック中は設定室温表示部に — 表示されます。 
• 温風乾燥運転を約30分行い、自動的に停止しまず。 

リモコンの (113 は、運転開始後約30分後に消灯します。 

• 室温が高い場合、送風運転になることがありまず。 

•タイマー予約中は内部クリーン運転を設定できません。 

☆室内機の胃ボタンで運転されてし^るとき、画^ボタンを巧すと 
"ピッ"としけ受信音がして内部クリーン運転に切換わります。 


リモコンの*ぉこ)*%ザタン 

または两^ボタンを巧す 
または室内機の圃ボタンを押ず 

"ピ、ソ"または"ピー"という受信音、操作音がして、内部 
クリーン運転を停止しまず。 




いろいろな機能の使いかた 


27 








































































いろいろな機能の使いかた 


ホツトモード運廣（暖房のみ) 


10爱房運乾中または停止中（運転の種類：0爱房）に®ボタンを巧ずとホットモード運乾の設定ができます。 
ホットモード運転時は、通常暖房運転時に比べ、吹き出し空気温度が上昇しまず。 



暖房運転中に 


序ットボタンを押ず 

• U モコンに earn が点灯しまず。 
•"ピッ"という受信音がして、ホット 
モード運転を開始します。 

•室内機設定室温表示部に ra が点な 
しまず。 

/但し室内機表示部の減光設定中は^ 
I 除きます。こア42ぺージ / 



(「運転ランプ点な)\ 



同 

[目も肖 J 

广リかリト C —'脚合りだ 

^-4= 

※扉を開いた状態です。 


もう一度 (ホット ボタンを押ず 

または暖房運転からその他の運転モードへ切換える 

• IJ モ コンの Egaa が消灯しまず。 

• 運転中は"ピッ"という受信音がして設定前の運転に切換わ 
りまず。 


※停止中（暖房）の場合には、 U モコンに 

胃%ザタンを押ず 


aa を点灯させた状態で 
とでホツトモード運転を開始します。 


なホットモ—ド運転中に防びのなボタンを巧ずと、ホットモード運転の設定は取消され、のびのび気流 
運転となります。 


運転のしくみとワンポイントアドバイス 



運転の種類 


暖房 


このようなとさに 


もう少し暖かい温風で 
暖房したいというとき 


運転のし < み 


強力暖房運転を行い、吹き出し空気温度を高めまず。 
また、設定室温より約3で高めに制御します。 

(設定室温表示は変わりません。） 


I 暖居運転でホットモード運転を実施ずると、運転後しばらくして一時的にホットモード運転を中断す 
ることがあります。これはデュアルバイパス暖房霜取り（こア 20 ぺージ）を実施しているためです。 
このときに風速が弱くなり、風の温度が下がりますが、デュアルバイ/\°ス暖房霜取り終了後にホッ 
トモード運転を再開しまず。 

I 通常暖房運転時に比べ、吹き出し空気温度を上げるため、風量を下げており、部屋の端まで温風が 
行きミ度らない場合がありまず。 

I ホットモード運転を行うと、運転音が若干高くなる場合がありまず。 

I ホットモードを解除し通常の暖房運転に切換えると、運転を一時的に中断ずることがありまず。 
これは、暖め過デを防止するためでず。 



いろいろな機能の使いかた 
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いろいろな機能の使いかた 


おさえめ運乾 


暖房-カラッと除湿-:令房-涼快-イオンミスト運転中に〇ボタンまたは^蒜6|ボタンを}甲ず 
とおさえめ運転を行いまず。 

おさえめ運転時は、弱運転となり運転音がルさくなりまず。 


暖房 


風速強 



【重|:こを I ぉさぇダそ 


[^5 豆:_ |こ~至巧 


1^;';;--: I ご一つ1で。で。 

[ p ィト 1 【八 y 予巧 I 

X 扉を開いた状態です。 


運転中にリモコンの 



吞さえめ ボタンまたは室内機の 
ボタンを巧ず 



•"ピッ"という受信音、操作音がして、おさえめ運転に切換わります。 
•室内機の「おさえめ」ランプが緑色に点なします。 

•リモコンで氏 さぇめ ボタンをキ甲すと、送信マークが出ます。 

• "ランドリー"と"けつろ抑制"運転中は、おさえめ運転できません。 


おやすみタイマー予約中はリモコンの兵 さえめ ボタン、室内機の I 
ボタンは受付けません。 



リモコンの [ぉがめ ボタンまたは 
室内機の圍ボタンを押ず 


I "ピツ"という受信音、操作音がして、設定前の運転に 
戻ります。 


エアコンの運転を停止ずると「おさえめ運転」は解除になりまず。 



いろいろな機能の使いかた 
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いろいろな機能の使いかた 


チャイルド□ックをずるには 


お子様の室内機ボタンのいたずら操作を防止しまず。 



停止中のま示 



運転中の表示例 


ff 


が 

恭 *5 

現だ室温 

L 1 

設定室温 

■タイマ- 

1おさえめ 

1イかミ补 

(「運転」ランプ点な) 


室内機の 

ボタンを3秒仪上押ず 


"ピー"という操作音がして、室内機ボタン操作を受け付けなくなりま 
す。（チャイルド□ック） 

チャイルド □ ックが設定されると、室内機設定室温表示部にが 
点灯しまず。 

内部クリーン運転中は、チャイルド□ック設定できません。 

内部ク IJ ーン運転中にチャイルド□ック設定したい場合は、 

内部クリーン運転前にチャイルド□ツク設定をしてください。 


もう一度、室内機の 

ボタンを3秒仪上押ず 

I "ピー"という操作音がして、室内機のチャイルド□ックが 
解除されます。 

I 卽機設定室温表示部の9が停止中は消なし、運転中は 
設定室温表示に戻ります。 


☆チャイルド□ック設定中でもリモコン操作は巧能でず。 

•エアコン 運転中で、チャイルド□ック設定中に リモコン 操作をした場合、 
室内機設定室温表示部は、設定室温を約10秒間表示します。 

その後、また — の表示に戻りまず。 



いろいろな機能の使いかた 


30 



























いろいろな機能の使いかた 


上下風向の調節 


上下風向の調節は、必ずリモコンで操作してください。（手で動かずと、故障の原因になりまず） 


◊自動セット 

•運転の種類に応じた風向に自動的にセットしまず。 

(上下風向板のみ、左ち風向板は正面） 

通常、上下風向操作は特に必要ありません。 

•冷房•カラッと除湿-涼快運転時にお部屋の温度-湿度が 
高い状態が続くと、露つきによる滴下を防止ずるため、 
上下風向板の位置が変化ずることがありまず。 


のびのび気流 
(:令房■カラソと除湿時） 


を房- 

カラッと除湿時 
約已が 


HITACHI 


愚 P 。 


冷房 


風ま►自動 


運拓停止 


卜6弧 ■ ぉぇめ】 


でツト 


辟的 I 上下風ち * 


◊上下風向スイング 



任下風ちボタンを巧ず 


約己己。 

のびのび気流 垂直 

(暖房時） 


mrhv I 它ーブ1(^化ゴ 

X •扉を開いた状態です。 


品 P 。 


冷房 


風を►自巧 


運捉^ X 停止 


卜賦 * かホ'•ソト I 


ima 时肪圧下風ち • 


•(1 下)1向ボタンを巧ずと、"ピツ"という受信音がして、 

上下風向板がスイングを繰りおします。 

• 運転を停止ずるとスイングは止まり、吹き出し口を閉じまず。 

•再び運転すると、運転の種類に応じた風向に自動セツトされまず。 
•スイングを設定した場合でも、お部屋の温度•湿度によっては、上 
下風向板のスイングが停止することがあります。（こデ33ページ） 

I 風向板が動き出ずまで] 0秒ぐらい時間がかかることがありまず。 

\これは風向板の位置を正しくセツトずる確認動作のためです。/ 


◊上下お好み風向 


任下風面ボタンを押ず 


lutMoii-v I ゎ—ブ扇:姑 n In 

※扉を開いた状態です。 


•"ピツ"という受信音がして、上下風向板がスイングを繰り返します。 
(上下風向スイング） 

お好みの位置でもう一度 

だ F 丽ボタンを押ず 

•巧した位置でスイングが止まりまず。 

•上下風向板が自動的にセツトされた位置と異なる場合、"設定室温"に 
到達しないことがありまず。 

• 運転を停止すると吹き出し口を閉じまずが、再び運転するとお好みの 
位置のままで運転が再開されまず。 

•運転を切換えると、運転の種類に応じた風向に自動セツトされます。 



A ミ主意 


を房運転時に長時間スイングにしたまま運転しないでください 

長時間このような運転をしますと上下風向板に露が付き、ときには露が落ちて家財などを濡らす原因に 
なりまず。 



いろいろな機能の使いかた 













































































のびのび気 


mi 


HITACHI 




冷房 


風ま ► 強 


[憐的「亡- ' (のびのび' 

岡岡目 

EEE/LJlZ) 

〇化ット （ ~•'時刻さり g 



※扉を開いた状態でず。 


ボタンを押ず 


I "ピツ"という受信音がして、 SB 設定位置に上下風向板がセツト 
され、風速が上がります。 

I 風速が 自動 に設定されている場合でも、"ピツ"という受信音がして、 
( HB 設定位置に上下風向板がセツトされ、風速が上がります。 


もう一度 [のびのび ボタンを巧ず 


または [ mm ボタンで運転を切換える 



知っておいていたださたいこと 

• 上下風向スイング設定中に設定ずると、スイングを中断して mm 設定風向位置に上下風向 
板がセットされ、風速が上がります。 

SIB 設定を取消しずると、再び上下風向スイングに戻りまず。 

• ffiB 設定中に [1 商面ボタンを巧すと風 E ® 風速のまま上下風向スイング設定に切換わります。 
もう一度巧風向ボタンを巧ずと、上下風向板は SB お好み位置としてセットされます。 

(運転停止後、上下風向板お好み位置は記憶されません） 

• 上下風向板をお好み位置で、ご使用中に wa を設定するとお好み位置から MB 風向設定位置に 
上下風向板がセットされ風速が上がります。 

•上下風向板の位置が自動的に変わりますので、直接風が体に当たる場合があります。 

• MB 設定中に盾品 i ' ボタンを押ずと、 S 1 B は取消しされ、上下風向板が"運転の種類に応じた位 
置"に自動的にセット立れます。 

•冷房-カラッと除湿•涼快運励寺は、約3時間後にリモコンの MB 表示が消え、上下風向板が"運 
転の種類に応じた位置"または"お好みの位置"に戻ります。 

• 「乂タイマー」予約がされている時は、設定はできません。 

•エアコンを ( iliM 設定運転中に「入 タイマー」 予約設定されまずと ( glM は取消しされ、上下風向板 
が"運転の種類に応じた位置"または"お好みの位置"に戻りまず。 

• aM 運転中にボタンを巧ずと、 mm 運転の設定は取消されホットモード運転となりまず。 


の柳胸ち 


腑腑就 


の咖ぴ就 L 


の咖臓! 


咖の腕ず‘ 


腑腑記ミ 


の咖臟 


腑の胸ち 


腑腑 


腑咖就 


の咖口飄 


のびのび就 L 


腑の獅 


暖房-カラッと除湿-冷房-涼快-イオンミスト運転中に a ボタンを押ずと、運転の種類に 
応じ自動的に風向をセツト及び風速を上げて、気流を遠くまで届くようにしまず。 


いろいろな機能の使いかた 
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取消し 
































































いろいろな機能の使いかた 


左ち風向の調長口 


必ずリモコンで操作してください。（手で動かずと、故障の原因になりまず。） 


◊左ち風向スイング 



r ; 1式;^ぇ4ホゾト I 


をも围が 


I むごじを-ブ和むが J 


讀図 

V ' 化觸 J 




〇|化’リト r ~'晌拾わな 


J 




度も風向〕ボタンを押ず 


•スイング時は、 IJ モコンの画面が下図のように切換わり、左ち風向 
板がスイングを繰り返します。 

(リモコン のちち風向あ表示と、実際の左ち風向あの動作は同期しません。） 

マ斗 斗 マ 

和 和（正風和 和 

•-度エアコンを停止し、再び運転すると、スイングする前の位置 
にセツトされます。 

•スイングを設定した場合でも、お部屋の温度-湿度によっては、 
左ち風向板のスイングが停止することがあります。（こ了下表） 

〇左ちお好み位置 

•左ち風向をお好みの位置にしたいときは、左ち風向スイング中に 
リモコンの左ち風向板表示がお巧みの位置になったら、もう一度 
左ち風向ボタンを巧して止めてください。 

左ち風向スイング中にお好みの位置で、ちう一度 


― I をち酬ボタンを押ず 


※扉を開いた状態です。 


I 左ち風向板がお好みの位置で固定されまず。 

I 左ちお好み位置を設定した場合でも、：令房-カラッと除湿-涼快運 
転時にお部屋の温度-湿度の高い状態が続くと、露つきによる滴下 
を防止ずるため、左ち風向板の角度が変化ずることがあります。 
ただし、温度-湿度が下がればお好み位置に戻りまず。 



A ミ主意 


冷房•カラツと除湿•涼快運転時、左ち風向スイング運転をしたままで、長時間運転しないでください 

長時間このような運転をしまずと、左ち風向板に露がつき、ときには露が落ちて家財などを濡らず 
原因になります。 


^次のとき、上下スイング*左ちスイングを設定した場合でもスイングが停止しまず。 ^ 

暖房運転時 

カラツと除湿運転時 

涼快運転時 

• 予熱運転中 
•霜取り運転中 

• 室温が設定室温になつたとき 

V 

• 湿度が設定湿度1こなつたとき 
•室温が rcu 下のとさ 

•室温が設定室温より低く 
運転停止しているとき 

J 



いろいろな機能の使いかた 
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いろいろな機能の使いかた 


タイマー予約運廣 


タイマーは「切タイマ ー J ミ「入タイマー J • 「切タイマー J • 「入タイマ ー J の3種類の使いかたが 
でさまず。予約は、テの内の1種類のみでず。 

運転の種類-室温-湿度-風速などの設定を、あらかじめ行ってからタイマー設定してください。 


♦タイマー予約のしかた 

「切タイマ — J を予約する場合 . . す今公今3 

• 「切タイマー」は、セットした時刻に運転を停止させます。 

「入タイマ ー J を予約ずる場合 . 4今5今も 

• 「乂タイマー」は、セットした時刻に運転を開始しまず。 


♦「切タイマー」ミ「入タイマー」予約のしかた 

〈例：午後10 : 30に運転を停止ごせ、午前7 : 00に運転を開始するようセツトする場合〉 

•現在時刻（タイマー予約をした時刻）を基準にして、セツト時刻が早い方から先に作動します。 
(必ず現在時刻を確認してください。）（こデ14ぺージ） 


'玉尚タィマ- ボタン 

を巧ず 

• 「切タイマー」が点滅します。 
•午前0:00または前回の予 
約時刻が表示されます。 


r 3 斥好ボタンを押ず 


-2 ボタンを巧して 

時刻をセット 

•時刻は10分単位でず。 
•巧し続けると、早送りにな 
ります。 

◄時刻が進む 

時刻 

◄時刻が戻る 


•"ピツ"という受信音がして、「切 
タイマー」が予約されます。 

•「切タイマー」の点滅が点灯に変 
わり"予約中"が表示されます。 
•室内機表示部の「タイマー」ラン 
プが点灯します。 

• 「切タイマー」時刻を変更したい 
場合は、もう一度'-1にもどって 
操作してください。 
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广リかか （ ~)腳さわだ 


※扉を開いた状態でず。 


♦タイマー予約の取り消しかた 

胃ボタンを押ず 

("ピピッ"という受信音がして、全てのタイマー予約が取り消されまず。） 


4阿^ボタン 
を巧ず 

• 「入タイマー」が点滅します。 
•午前6:00または前回の予 
約時刻が表示されます。 

• '♦"♦表示は「切タイマー」、 
「乂タイマー」の動作順序 
を表わしまず。 


鑑請隱 



甜目 

^ O ' Jti ' VhC ~^腳さりだ 


X •扉を開いた状態です。 



「タイマー予約運転」のワンポイントアドバイス 

ボタンで運転をしたとき、および （| i ) の「ランドリー運転」「けつろ抑制 
運転」時は、時刻で設定ずる「切タイマー」/「人タイマー」予約はできません。 
•一度セットした時刻はリモコンが記憶していまずので、前回と同じ時刻を予約 
したいときは 、I 予約ボタンを巧すだけで、同じ時刻が予約されます。 


5 [をボタン到甲して 

時刻をセット 

• 時刻は10分単位です。 

甲し続けると、早送りに 
なります。 


◄ 時刻が進む 

時刻 

◄時刻が戻る 




删, 


運転 



11 お切を , おさそめ ■' 卞か j 

1風速位ち苗,巧ピト-を向 

_ 'アンべ7 _ 

情！!た -:.I を- 民 I 前だ 

网 
[ _ ) 


广リ C ツト ( ^腳さわ g 






.巧 fw ボタンを押す 

•"ピツ"という受信音がして、「入 
タイマー」が予約されます。 

• 「入タイマー」の点滅が点灯に変 
わり、"予約中"が表示されます。 
•室内機表示部の「タイマー」ラン 
プが点灯します。 

• 「乂タイマー」時刻を変更したい 
場合は、もう一度'4にもどって 
操作してください。 


器拱欄 I 




運転 


停止 



|連おミ收■たさえ巧■わホ j 

I 風远 I ミちをち f 上下あ巧 

_ ' 7 ンべ 7 _ 

朽配;を-つ标汹ご 

い， 


I [が' 

い, c リ c クト 


たクト （ )齡拾りだ 


J 


※扉を開いた状態です。 


※扉を開いた状態です。 



いろいろな機能の使いかた 
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いろいろな機能の使いかた 


更に便利なタイマーの使いかた 


カラツと除湿運転（けつろ抑制）と暖房運転の「入タイマ ー J を同時にセツトできます。 
これによリカラツと除湿運転（けつろ抑制）で翌朝の結露を抑え、暖房の「入タイマ ー J 時刻に 
運転を開始しまず。 


◊「入タイマー J と ( g ) ボタンの組み合わせ 


時間 

•二, 


□S g 々ラジと 

暖巧陈湿 

••4 


風を►自巧 


•就寝前に、カラッと除湿運転の（けつろ抑制）と、翌朝の「入タイマー」をセットして、暖房運転を 
行うなどの組み合わせタイマーが設定できます。 

★下の表示は、暖房運転の「入タイマー」を午後6:00に予約後、午後]]:3別こカラッと除湿運転 
(けつろ抑制）を斤った場合でず。〔カラッと除湿運転（けつろ抑制）は、自動的に2時間で停止しまず。〕 


づ：「入タイマー」を予約ずる 

「人タイマー」予約したときの運転は、「乂夕 
イマー」の時刻に運転を開始しまず。タイ 
マー予約をしたときには、設定状態を十分確 
認してください。 

(び 34 - 35 ぺージ） 

★ちの表示は、午後6:00に暖房運転の「乂夕 
イマー」を予約した状態でず。 

2 (§) ボタンを2回巧ず 

(4 ろマークを表示させまず） 

2時間後の午前]: 3別こカラッと除湿（けつ 
ろ抑制）運転を停止し、午前6 : 00に暖房運 
転を開始します。 



1 こじ, 

^■，レ 

暖房 

風速►自動 


が巧-午前 ら•ロロ i 


圏 

涼'快イわミストお例み 
〇 〇 〇 


時简 

•こ, 


日 gg カラッと 

巧巧除湿 

A 


風速 > 自動 


切タイト午前；:が 
方巧-午前 D : ロロ 


窗 


r 應 i ) ボタンを3回巧ずとカラッと除湿運転が開始し、暖房予約が取消されまず。 

誤って3回キ甲してしまった場合は(■暖房)ボタンー ® T ボタンの順に巧した後、 2を再度 

行ってください。 



いろいろな機能の使いかた 
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タイマー予約後、 


ボタンを押ずと毎曰予約ができまず C 


◊毎曰タイマー予約の使いかた 

• 「切タイマー」.「乂タイマー」.「切タイマー」ミ「乂タイマー」をセツト後、選択できます。 

★下の表示は、暖房運転の「切タイマー」ミ「乂タイマー」予約後、毎日タイマー予約を行った場合でず。 



寸「切タイマー」ミ「入タイマー」 
を予約ずる 

I 現在時刻（タイマー予約をした時刻）を基準にし 
て、セット時刻が早いちから先に作動しまず。 
(こア34ページ） 


閣 


暖房 


風速強 


鑑明麵 


着 f ボタンを押ず 

"ピッ"という受イ言音がして、リモコンに 
が点灯しまず。 


度ココ 

L 1& 


暖房 


風を ► 3 a 


■D1 。 


盤綱麵 


もう一度 [ fi 声ボタンを押ず 

•"ピッ"という受信音がして、リモコンの〇〇が消灯し、 
1回予約に戻ります。 



運転のしくみとワンポイントアドバイス 

•タイマー予約、おやすみタイマー予約したときにリモコンの送信をエアコンが受信しないとタイマー 
時間がきても、エアコンは動作/停止しません。 

室内機の受信音と室内機の「タイマー」ランプで、タイマー予約したことを確認してください。 

(口10ページ） 



いろいろな機能の使いかた 
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いろいろな機能の使いかた 


おやずみタイマー運乾 


"風速"を就寝時に適した運転にし、指定した時間になると運転を停止するおやずみ専用の 
「切タイマ ー J 運転でず。 


★下の表示は、午後11:3別こ2時間 コースを セットした場合で、午前1:38に運転を停止します。 


HITACHI 


涵度ミ固 


冷房 


静 


切9イトす南 ；:3 a 


運拉 


停止 


〇 

© @ 

fgs]Ig 

涼'快イわミストおやすみ 

〇 〇 C •— 


おやすみ 


ボタンを押ず 


• お"ボタンを巧ずたびに下図のように変わりまず。 
(キ甲し続けると早送りになります） 

な' - fefi 证 麻想 — わ i 证应3 麻間 踪穂 


3口ろ* 




I 


おやすみタイマー取消し. 



觸 


iij モコンの表示部に、おやずみタイマーの予約時間と、停止の時刻 
が表示されまず。 

I おやずみ運転中の風速は、静に固定されます。 


ボタンまたは [ W ボタンを}甲す 

• 「切タイマー」と「乂タイマー」を組み合わせで設定されてい 



るとき、 I 胁肖ボタンで取消しずると、全ての予約が取消さ 
れますのでご'ま意ください。 

I このようなときは、 EgA ボタンを巧して、リモコンの国^ 
を消す取消しを行ってください。 



いろいろな機能の使いかた 
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◊おやずみタイマー運転と「入タイマー」の組み合わせ 

•おやすみタイマー運転で、運転を自動停止させた後、「入タイマー」で翌朝の運転を行うなどの組み合 
わせタイマーの設定ができまず。「乂タイマー」を予約したあとに、ボタンを巧してください。 

★下の表示は、「入タイマー」〔午前6:00〕を予約し、午後]]:3別こおやず み 2時間 コース をセットした 


場合でず。 


HITACHI 

I 温 s ココ觸 

暖是 一一 


静 


器：其捐關 


運転 ^" ^厚止 

@ 

圏霞 


垂 「入タイ7—」を 
予約ずる 

(〔デ34 - 35ぺージ） 


み 6' gA ボタンを押ず 

•2 時間後の午前]: 3別こ運転を停止し、 
午前6: 00に運転を開始します。 

• おやずみタイマー運転の時間は「乂タイ 
マー」時刻前までの範囲で設定してくだ 
さい。 


暖房 

(m 

風速 > 自動 


入タイト午前 ErOEIl 


^度、,-看碰^時怠 


暖房 


風速 ► 


静 





運転のしくみとワンポイントアドバイス 

• 「切タイマー」「入タイマー」予約中に®ボタンを巧すと、おやすみタイマー運転が優先されます。 

但し、「入タイマー」設定時間を超えるおやすみタイマー時間設定はできません。 

• おやすみタイマー予約中は、「切タイマー」および「入タイマー」予約はできません。 

•停止中におやずみタイマー予約ずると運転を開始しまず。 



いろいろな機能の使いかた 
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お手入れ 


お手入れ 


A 警告 


A ミ主意 

• 室内機内部の洗浄はお客様自 


•お手入れの前には、運転を停止して、ブレーカーを" OFF " にずる 

身では行わない 


•本体に水をかけない 感電の原因になります。 

エアコンの洗浄には専門技術 


•不安定な台に乗って掃除をしない 

力《必要なため、お買い上げの 


転倒などによるケガの原因となります。 

販売店に相談する 


•清掃時には手袋を着用する 

故障や感電-火災の原因とな 


手袋を着用しないと内部の部品に触れて、ケガをする原因となり 

りまず。 


まず。 

• フ□ントパネル.上下風向板は水洗いしない 

故障の原因となりまず。 

• フ□ントパネル.上下風向板は柔らかい布で拭く 

力、たい布で拭くと傷つくことがありまず。 


フ□ントパネル-上下風向板のお手入れ 


♦やわらかい布でから拭きずる 

•フ□ントノ巧、ルの着脱は必ず両手で行つてください。 

•化学デうきんをご使用の際は、そのを意書きに従ってください。 

V _ J 

♦ステンレスフイルターのお手入れ 

•電気代の節約のためにも、2週間に]度のステンレスつ イ ルターのお掃除をお願いしまず。 



IP フ□ント八ネルを開ける 


* 運転を停止してから、フ□ントパネル上部両 
端を巧して開けその後つ□ントパネルを手前 
に引さまず。 



V 


© フ□ントパネルを手前に引く 


•ステンレスフイルターを 取り外ず。 
(正面側2枚と上面側2枚の合計4枚) 


上面側ステンレスつィルター 
(下側に下げてツメを外して引き出す) 



© 掃除機でホコリを吸い取る 


• このステンレスフイルターのミちれがひどく、 
掃除機で取れないときは、中性洗剤で洗った 
あと、よく水洗し、して、陰干ししてくださし、。 




ルターを 取り付ける 


(正面側2枚と上面側2枚の合計4枚) 


上面側ステンレスつイルター 



_ / 














































































極-イオンミスト発生部のお手入れのしかた 


1 運転を停止して、ブレーカーを" OFF " にずる 
2上下風向板を両手でゆっくり開ける 


A ミ主意 


•必ず両手でち図のように「ゆっくり J 開けてください 

急激に操作ずると、故障の原因になりまず。 

•下の突き当て1^(上に無理に動かさなぃで<ださぃ 

故障の原因になりまず。 



3 画ブラシで電極-イオンミスト発生部のミちれをとる 


'歯ブラシは、必ず乾いたものをイオンミスト発生部 
ご使用ください。 

I 輕くホコリを落とず程度にして 
ください。 

I 指入り防止ガードのずき間より 
歯ブラシを入れてください。 


d . ブレーカーを" ON " にずる 



么ミ主意 


•運転中は 電極 •イオンミスト発ち部にふれない 

高電圧が発生していますので、感電の原因になります C 

•電極.イオンミスト発生部や本体には水をかけない 

感電や故障の原因になります。 












































































上手な使いかた 


上手な使いかた 


運転中室内機表示部が明るく感じるとさは（室内機表示部の減光設定) 


① エアコン運転中に室内機に向かってリモコンの剛^ボタンの上部とボタンを同時に5秒 
な上巧し続ける。 

② "ピッ"と受信音がして室内機表示部が消灯しまず。 

ただし、設定室温表示部に M と表示して消灯していることをお知らせします。 



• 消な設定中に室内機ボタン操作またはリモコン操作を行った場合、約] 0秒間通常運転表示へ戻り 
まず。 

•設定を解除ずる場合は①の操作を行うか運転を停止してください。 

☆消灯設定中の室内機ボタンおよび U モコン操作は巧能です。 

その後また、 B 表示に戻りまず。 

チャイルド□ック中に室内機ボタン操作を行った場合は、設定室温表示部に ■ を表示してチャ 
イルド□ック中であることをお知らせし、約] 0秒後 B 表示に戻りまず。 

Ss _ J 
























「適切な室温」力《、からだにも家計にも 
おずすめでず。 


ときどき、お部屋の空気を入れ換えて 
<ださい。 


:令やし過ざたり、暖め過ざないようにしてください。 
健康上好ましくないうえ、電気代もムダになります。 
窓の力ーテンやブラインドを閉めれば、熱の出入り 
を巧えて、電気をより有効に使えます。 



A を 后、 

燃焼器具と同時に使用するときは、必ず換気を 
行う。 



f おやずみになるとさ、 
有効利用を。 

タイ7—の 

/タイマーの使いかたは \ 
1 口 34〜39 ぺ-ジ/ 

V 

鶴 

J 


吸い込み口*吹き出し口はふさがないで！ 


•室内.室外機の吹き出し □ 
や吸い込み□を力ーテンや 
他の障害物でふさがないで 
くだごい。 

性能が低下するばかりか、 
巧障の原因になります。 



次のものは使わないで！（室外機も同様) 


•ベンジン-シンナ ー• みがき粉 
などは、塗装面やプラスチック 
部品を傷ゆます。 

• 40 でな上のお湯も使わないで 
くだごい。つィルターが縮んだ 
り、プラスチック部品が変形す 
ることがあります。 


冷房時の上手な使いかた 


• を房時に部屋の上部の温度が高いと感じたときは、 

区雨なボタンを巧して使田することをおすすめします。 
(のびのび気流の使いかたはこデ 32 ぺージ） 



「カラッと除湿運転」「涼快運転」「ランドリー」のおずずめご利巧方法 


•夏期（外気温約27で〜約35で）では「涼快運転 J をおずずめしまず。 

このとさ、風速は強風でお使いいただくと部屋全体の湿度をむらなく下げることに有効です。 

X ただし、外気温が35でを超えるような場合、設定室温まで下がらないことも想定されますので、 

このとさは r :令房運転」をお使いください。 

• 梅雨時（外気温約18で〜約26で）では「カラッと除湿運転 J をおずずめしまず。 

X ただし、外気温が20で前後および20°ひ乂下では湿気がとれにくい場合があります。 

このときは「けつろ巧制」をお試しください。湿気を除去することを最優先したモードです。 

〔室温が（外気温につれて）下がることがあります。〕 

•洗濯物を乾燥させたいときは「ランドリ ー J をおずずめしまず。 

※ただし、洗濯物が乾かない、あるいはお部屋がかえって湿っぽいという場合は「けつろ巧制」をお試し 
<ださい。 

V_/ 






















































保 gE とアフターサービス 


故障かな？と思ったら 


^サービスを依頼ずる前に…次のことをお調べください。 ^ 

受信しない 

(^ IJ モコンの表示がうすい 

1表示がでない / 

• リモコンが電ミ也切れになっていませんか？ 

14-15-49 

ぺージ 

• 乾電ミ也の迂)©が逆になっていませんか？ 

運転しなし、 

• ご家庭のヒューズやブレーカーが切れていませんか？ 


• 停電ではありませんか？〔停電後は運転が停止したままとなります。〕 


よく;をえない 
よく暖まらない 

• ステンレスフイルターにホコリが詰まっていませんか？ 

40ページ 

• "設定室温"のセツトは適正になっていますか？ 

17.18. 19ぺージ 

■上下風向あは、運転内容に合った正しい位置になっていまずか？ 

31ページ 

•室内-室外機の吹き出し□や吸い込み□を障害物などでふさいでいませんか？ 


•風速が"微""静"になっていませんか？ 

18ページ 


現在室温が距、設定室温が 曲 で「タイマ-」ランプが4回点滅となったときは、 
室内機のステンレスフイルターのお掃除をお願いします。 

また、室内•室外機の吹き出し□や吸い込み□を障害物などでふさいでいる場合は、 
取り除くようお願いします。 

上言己処置の後に、一度ブレーカーを" OFF " し、再びブレーカーを" ON " にして、 

再運転をしてください。それでも同じ現をになったり、具合いの悪いときは、 

ブレーカーを " OFF " にして、すぐにお買し\上げの販売店にご連絡ください。 


^これは故障ではありません ^ 

においがする 

エアコン自体ににおいを発ち立せる物質は使用しておりません。 

エアコンが室内の空気にさまれているタバコ-化粧品-食品などいろいろなにおい 
を吸い込み、これが吹き出ずためでず。 

暖房運転で r 運転 J ランプが点灯した 
り、暗くなつたりを繰り返している 

予熱*霜取り運転を行っているためでず。 

暖房運転中、風速が下がり 
しばらくすると元に戻る 

デュアルバイパス暖房除霜を行っているためです。（亡尸20ぺージ） 

「シュルシュル」「シャー」 

「ボコボコ」「プシュ」という音 

ホ媒がパイプの中を流れる音と、流れの方向を切り換えるとさの弁の音でず。 

「キシキシ」という音 

温度変化でエアコン自体が膨張-収縮する音です。 

「パ'サバサ」といラ音 

運転開始時など、室内フアンの回転数が変わるためでず。 

「カタカタ」といラ音 

電源投入時、電動弁が作動するときの音です。 

「ポコポコ」という音 

換気扇等により排水ホース内の空気が吸引され、露受皿の除湿水を吹さ上げるときの音 
です。対応部品（別売）を用意してありまずので、お買い上げの販売店にご相談くだ立し、。 

運転音が変わる 

室温の変化に応じて、運転パワーが変わるためでず。 

霧が出る 

室内の空気がエアコンのを気で急速にホや立れて露になるためでず。 

室外機から湯気が立つ 

霜取り運転で解けた水が蒸発ずるためでず。 

排水ホースから黒い水が出る 

室内機の熱交換器に含まれる脱臭成分（チタン*カーボン）力<、一時的に流れ出るたゆ 
です。排水量約 4 〜 5 公程度できれいになりまず。また、その後の性能は変わりません。 

"停止"にしても[運転」ランプ 
が点滅し、室外機が動いている 

オートフレッシュ除霜（"暖房"を停止ずるとマイコンが室外機の霜付き状態を 
チェックし、必要に応じ自動霜取り運転ずる機能）が働いているためでず。 

設定室温にならない 

在室人数や室内、室外の条件によっては能力す足となり、リモコンの設定室温に到 
達しない場合がありまず。 

設定室温表示部に n が 

L ななしている 

チヤイルド□ックの設定になっているためでず。（こ产30ページ） 

J 




保証とアフタ—サ—ビス 





















































A ミ主意 


' 応急運転（強制冷房）スイッチ J 

5 秒 L 乂上巧し続けると強制;令房運転を開始します。 
停止する時は、もう一度強制;令房スイッチを巧す 
かリモコンで運転を停止してください。 1 

^- ' J 

サービスバルブのスピンドルを閉めた 
状態で 5 分な上運転しない。 
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応急運転 



♦電ミ也切れなどでリモコンが使えないとき、応急運転スイツチを}甲ずと応急運転を行います。 

1 応急運転を行うときは、一度ブレーカーを 
"OFF" にしてくださし、 

2再びブレーカーを" ON " にしてください 

3 応急運転スイツチを巧ずと、暖房*カラツと除湿* 

冷房のいずれかの運転を行いまず 



応急運転(強制を房）スイツチ 


弓ま串！]冷房運転 （販売店で行う操作でず） 


♦室内機の強制冷房スイッチを ON させると強制冷房になります。 
故障診断や室外機に;令媒を回収ずるときに使巧してください。 

•強制;令房スイッチでの作業が終了したら、もう一度強制;令房スイッチ 
を押すかリモコンで強制を房運転を停止してください。 

• 強制を房運転中は、タイマーランプの 2 回点滅を繰り返します。 



イオンミスト発を器、電極の故障について 


• 室内機表示部の「イオンミスト」ランプが点滅を繰り返すときは、イオンミスト 
発生部•電極が巧れているかどうかを確認し、巧れている場合は、お手入れを 
してください。（じデ41ぺージ） 

お手入れ後も「イオンミスト」ランプが点滅を繰り返すときは、イオンミスト発生器の故障です。 

この場合イオンミスト運転はできませんが、エアコンの他の機能は影響なく 
運転ずることができまず。 

>イオンミスト発生器-電極が故障の場合は、お買い上げの販売店にご連絡くださし、。 
アつ夕ーサービスについてはこデ46ぺージをご覧ください。 



(「イオンミスト」ランプ点滅)\ 



、 

ノ 

こんなときは、ずぐ販売店へ 



♦44 - 45 ページにしたがって調べていただき、それでも具合の悪いときや下の 
ような現象が出たときは、ブレーカーを" OFF " にして、ずぐにお買い上げの 
販売店にご連絡ください。 

アフターサービスについては こデ46 ページをご覧くださし、。 


• ブレーカーやヒューズがたびたび切れる。 

>スイッチの動作が不確実。 

•誤ってエアコン内部に異物や水を入れてしまった。 
•コードの過熱やコードの被覆に破れがある。 

• 室内機表示部の「タイマー」ランプが点滅している。 




(「タイマー」ランプ点滅)\ 



*5 妙な上、応急運転スイツチを巧ずと、強制冷房運転を行いまず。 
これは販売店で行う作業ですので、お客様は操作しないでくだごし、。 
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保 rE とアフターサービス 


保証と アフターサービス 


必ずお読みください。 


保証書（別添) 


保証書は、必ず「お買い上げ曰•版 
売店名」などの記入をお確かめのう 
え、販売店から受け取っていただき、 
内容をよくお読みのあと、大切に保 
管してください。 

-保証期間- 

お買い上げの曰から1年間です。 

ただし、をまサイク J レ部分は、 

\ 5 年間でず。 ) 

なお、保証期間中でも有料になる 
ことがありまずので保証書をよく 
お読みください。 


補修用性能部品の保有期間 


エアコンの補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後 
10年です。 

補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要 
な部品でず。 


転居されるときは 


ご転居により、お買い上げの販売店のアフターサービスを受 
けられなくなる場合は、前もつて販売店にご相談ください。 
ご転居先での曰立の家電品取扱店を紹介させていただきまず。 


ご不明な点や修理に関ずるご相談は 


修理に関ずるご相談ならびにごす明な点は、 
売店または「お客様ご相談窓口」（にデ51ぺ- 
わせ < ださい。 


お買い上げの版 
-ジ）しお問い合 




^疹理を依頼されるときは（出張修理） 



44 - 45 ぺージにしたがって調べていただき、 
なお異常があるときは、必ず ブレーカーを 
" OFF " にしてから、お買い上げの販売店に 
ご連絡ください。 

♦ご連絡していただきたい内容 

アフターサービスを お申しつけいただくとさは、 
下のことをお知らせください。 


品 


名 


形 


名 


お買い上げ日 


故障状況 


住所 


お名前 


電話番号 


訪問希望曰 


日立ルームエアコン 


RAF-D36C 形 
RAF-D 斗 0C2 形 
RAF-D50C2 形 




お名表示 


皆 

リモコン形名 
(フタ巧側） 
RAR-4P1 


年 


月 


曰 


でさるだけ具体的に 


付近の目印等も併せてお知らせください。 


※形名は保証書にも記載されていまず。 


♦保証期間中は 

修理に際しましては保証書（別添）をご提示くだ 
さい。保証書の規定に従って、販売店が修理 
させていたださます。 

♦保証期間が過ざているとさは 

修理すれば使用できる場合には、ご希望により 
イ度理させていたださまず。 

♦修理料金のしくみ 

修理料金=技術料+部品代+出張料 

などで構成されていまず。 


技 

術 

料 

診断-部品交換-調整-修理完了時の点検 
などの作業にかかる費用です。 

技術者の人件費 • 技術教育費 • 測定機器 
など設備費-一般管理費などが合まれます。 

部 

□ Q 

代 

修理に使用した部品代金です。その他修理 
に付帯する部材などを合む場合もあります。 

出 

張 

料 

商品のある場所へ技術者を派遣ずる場合の 
費用です。 

別途、駐車料金をいただく場合があります。 


再据付工事のお申し込みは 


販売店に再据付工事胞居または別の部屋への接続）を依頼する場合は、据付工事の繁忙期に当たる夏 
期は工事が遅れデみになりまずので、できるだけ避けるようお願いいたしまず。また、据付工事は専門 
の技術が必要です。費用など詳しいことは、お買い上げの販売店にご相談ください。 
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保 rE とアフターサービス 


据え付けについて 


_ A 言口 

• 据付工事や電気工事は専門の巧術が必要なため、販売店に依頼する 
費用など詳しいことは、お買し\上げの販売店にご相談ください。 

• 据付場所については、販売店とよく相談してまめる 
• アース（接地）を確実に行う 

感電防止のほか静電気の障害や雑音を防ぐ効果もあります。 


据付場所 


•室内機およびリモコンは、テレビやラジオ、ラジオ 
のアンテナから] m し乂上離してください。 

] m し乂上あっても受信感度の弱い場合は、雑音が 
ルさくなるまで離してください。 



• 海浜地区で潮風が直接当たる場所や温泉地帯など 
周辺環境が特殊な場所でご使用になる場合は、お買 
い上げの販売店とよく相談してください。 

• 調理場や機械工場など油の飛';末や油煙のたちこめる 
場所は、プラスチックが変質破損することがありま 
すので、そのような場所への設置は避けてください。 

* 工場など電圧変動の多い所、電磁波を発生する病院 
や作業場、粉末や塵埃の多い工場への設置は避けて 
ください。 


A ミ主思 

• 室内機排水ホースからの除湿水、室外機排水 □ 
(下面）からの凝縮水が出るため、水はけのよい 
場所を選ぶ 

■可燃性ガスの漏れるおそれのある場所や、蒸気. 
ミ由煙などの発をする巧で使わない 

引火や爆発-樹脂の劣化や破損のおそれがあり 
ます。 

• 特殊な用途（例えば電子機器や精密機器の維持食 
品-毛皮-美術骨董品の保を、を物の培養•栽 
培飼育など）には使用しない 

ルームエア]ンは日本工業規格 （ J に C 9612) 

に基づき、一般のま庭でご使用いただくために 
製造ごれたものです。 


電源に ついて 


•電源は配電盤からエアコン専用に引いた回路を 
お使いください。 

\_/ 


アースについて 


言 口 

• 万一漏電したとさの感電防止のために、 

アース（接地）を確実に行う 

アースエ事は「電気設備に関する技術基準」に 
従って斤ってくだごい。アース（接地）を斤うと 
感電防止のほかに製品に融れたときに感じる静 
電気の障害や、 U モコン操作時にテレビ、ラジ 
才に入る雑音を防ぐ効果もあります。詳しくは 
お買し\上げの販売店にご相談ください。 

• 次のような場巧にアース線を接続しない 

① ガス管…引火や爆発のおそれがあります。 

② 避雷針.電話のアース線… 落雷のとき大きな電流が 

流れるおそれがあります。 

③ 水道管…塩ビ管ではアースの役目を果たし 

ません。また、金属管では電独の 
おそれがあります。 


_ A さ 后、 _ 

•漏電遮断器を設置ずる 

据付場所によっては、 D 種接地工事のほかさら 
に漏電遮断器を設置することが法律で義務づけ 
られています。詳しくはお買い上げの販売駐こ 
ご相談ください。 

_ 


騒音にもご配慮を 


•据え付けにあたっては、エアコンの重量に十分耐 
える場所で、騒音や振動が増大しないような場所 
をお選びください。 

• 室外機の吹き出し□からのを-温風や騒音が、隣 
まの迷惑にならないような場所をお運びください。 

•室外機の吹き出し□付近に物を置きますと、機能 
ほ下や騒音増大のもとになりますので、障害物は 
置かないでください。 

•エアコンを使用中に異常な音にお気づきの場合は、 
お買い上げの販売店にご相談ください。 



保証とアフタ I サ I ビス 


7 

4 


























































保 rE とアフターサービス 


据え付けについて(っづき) 


積雪について 


I 室外機の吸い込み口や吹き出し口が雪でふさがれますと、暖まりにくくなったり 
巧障の原因になったりしまず。積雪地では防雪の処置をお願いしまず。 

詳しくは、お買い上げの販売店にご相談ください。 



長期間 （1 力月が上）使わないときは、次の手順でお手入れを。 


室内機の内部 


を乾かす 

>内部ク1」ーン運転をしてくださ 
し、。内部がめれたままで長期間 
使わないとカビが発生しやすく 
なります。（こア 27 ページ） 



っ ブレーカーを 


切る 



リモコンの乾電池 


を取り出す 



定期点検 


定期点検 


♦半年〜1年に一度、定期的に次の点検を行ってください。 

もし、ご不審な点がありましたら、ずぐにお買い上げの販売店にご連絡ください C 

◊ア-ス線 …アースカく確実に行われていますか？ 


逆^警告 


ァース（接地）力《正しく接続されているかを確認する 

アース線が外れたり、途中で切れたりずると、誤動作や感電などの原因になりまず。 


ot 居付台 ...据え付け力巧安定になっていませんか？ 


A 警告 


据付台が極端に鐘びている、あるいは室外機が傾いたりしていないかを確認ずる 

室外機が倒れたり、落下したりして、けがなどの原因になりまず。 







点検整備 


♦エアコンを数シーズン使いまずと、内部がミちれ、性能が低下ずることが 


A 注意 

A ミ主意 

通常のお手入れと別に点検整備を行う 

室内機の内部にゴミやホコリがたまって、除 
湿水の排水経路を詰まらせ室内機から水たれ 
を発ち立せることがありまず。 

点検整備は、お買い上げの販売店に依頼ずる 

点検整備には専門技術を必要としまず。市販 
の洗を剤などを使用しますと、樹脂部品の割 
れや排水経路の詰まりに至ることがあり、水 
たれや感電の原因にもなります。 
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I 通苗のお手入れと別に、点検整備をおずすめ 
しまず。 


I 点検整備は、お買い上げの販売店にご相談 
ください。 
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リモコンの点検 


長期使用製品き全表示制度に基づく本体表示口いて 


※経年劣化によりを害の発生が高まるおそれがあることを注意喚起するために電気用品安全法で義務付けられたな下 
の表示を室巧機の銘板に行っています。 

【製造 年】 僮内機の銘板の中に西暦 4 巧で表示してあります） 


■標準使用条件 


X 運転時間や温湿度など、ち記の標準的な使用条件に 
基づ<経年劣化に対して、製造した年からま全上 
支障な< 使用することができる標準的な期間です。 
※設計上の標準使用期間は、無償保証期間とは異なり 
まず。 

また、一般的な故障を保証ずるものでもありません。 


JIS C 992 1-3 r ルー ム エアコン デ イシ ヨナの設計上の標準使用期間を 
設定するための標準使用条件 J による 


罵境条件 

電源電圧 

製品の定格電圧による 

固波数 

日0/6日 Hz 

冷房室内温度 

27で（欄忌度） 

冷房室内湿度 

47% (湿球温度19。仁） 

冷房室外温度 

35 r (乾巧ミ忌度） 

:令房室外湿度 

40% (湿球温度24。仁） 

暖房室内温度 

20で（欄忌度） 

暖房室内湿度 

日弓％ (湿球温度1日。 C ) 

暖房室外温度 

7で（を巧温度） 

暖房室外湿度 

87% (湿球温度6に） 

設齡件 

製品の据が説日月書による標準設置 

負荷条件 

住宅 

木造平屋，南向さ和室居間 

部屋のに立 

製品能力に見合ったにごの部屋（畳数） 

想を時間 

1年間の使用日数 

東京モデル 

を房6月2日から9月 2] 日までの 1] 2日間 
暖房]日月28日から4月]4日までの] 6弓日間 

1曰の使用時間 

冷房9時間/曰 
暖房7時間/曰 

1年間の使用時間 

冷房：1,日日8時間/年 
暖房：1,183時間/年 


■設置状況や環境、使巧頻度が上記の条件と異なる場合、または、本来の 
使田目的 U 外でご使田された場合は、設計上の標準使田期間より巧い巧間 
で経年劣化による発火-けが等の事故に至るおそれがあります。 


日立家電品の長期使用についてのご相談は 
曰立長期使用家電品相談窓 □ (- » P .51] へ 
ご相談ください。 


X 【設計上の標準使用期間】10年 

設計上の標準使用期間を超えてお使いいただいた場合は、経年劣化による発火-けが等の 
事故に至るおそれがありまず。 


♦新しい乾電池と交換しても動作が正常でない場合は、リモコンの点検をしてください。 
[ AM ラジオでの点検〕 [カメラ付き携帯電話での点検〕 




% 


、漏 


ス 


rl 



リモコンを操作したとき 
が入れば正常です。 


雑音（ビービー音） 


〔カメラ付き携帯電話〕 

① リモコンの送信部が映るようにセットしてくださし、。 

② リモコンを操作したとき 

—すれば正苗です。 



②リモコンを操作したとき 


モニターに 送信部が発光 


すれば正苗です。 


設計上の標準使用期間とは 


A ミち意 


本体への表示内容 
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保 rE とアフターサービス 


仕様 


このルームエアコンは曰本国内家庭巧です。 

電源電圧や電源周波数の異なる海外では使巧でさません。また、アフターサービスもでさません。 


/ 

形 名 

室巧機 

室外機 

室巧機 

室外機 

室巧機 

室外機^ 

RAF - D 36 C 

RAC - FD 36 C 

RAF - D 40 C 2 

RAC - FD 40 C 2 

RAF - D 50 C 2 

RAC - FD 50 C 2 

電 源 （ V ) 

単相] 00 

単相200 

定格 同 波 数 ( Hz ) 

50 - 60 共用 1 

:令 

房 

定格 能力 （ kW ) 

3.6 (0.6-3.7) 

4.0 (0.6-4.8) 

5.0 (0.6-5.2) 

定格消費電力 （ W ) 

1,000(155-1,260) 

1,220(155-1,460) 

2,300 (1 55〜2,40 0) 

運転 電 流 （ A ) 

10.1 

6.4 

12.0 

運転 音 ( dB ) 

44 

50 

45 

51 

45 

51 

を房面積の目を 
( m つ 

鉄筋アバート南向き洋室 

25 

28 

34 

木造南向さ和室 

16 

18 

23 

暖 

房 

定格 能力 （ kW ) 

4.8 (0.7-7.0) 

5.3 (0.7 〜 9.4) 

6.3 (0.7-9.5) 

定格消費電力 （ W ) 

1,240(140-1,980) 

]，460 り 40〜3,265) 

1,890(140-3,300) 

運転 電 流 （ A ) 

1 2.5 

7.5 

9.7 

運転 音 ( dB ) 

45 

51 

46 

52 

46 

52 

暖房面積の目を 
(が） 

鉄筋アバート南向き洋室 

22 

24 

29 

木造南向さ和室 

17 

19 

23 

通年 エネルギー ミ'肖 費 効率 ( APF ) 

5.2 

日.0 

4.5 

区分 名 

I 

I 

」 

外开ミ寸法 （ mm ) 搞さ X 幅 X 奥行） 

595 x 750 x 230 

720 x 792 x 299 

595 x 750 x 230 

720 x 792 x 299 

595 x 750 x 230 

720 x 792 x 299 

、製 品 質 量 （ k 呂） 

16 

49 

16 

49 

16 

49 A 


^主な別売部品 ^ 

口 P □□ も 

お 名 

備 考 

希望小売価格 

かんたん 

リ。ン^^ 

SP - RC 2 

ふだんよく使うボタンだけを集めたシンプルで 
使いやすいリモコンです。 

4,200円1税込1 

空気清';争 
フイルター 

SP - VCF 9 

空気清ミ争フィルターの全面にホコリが付着した 
ら交換のめやすです。ステンレスフイルターの 
お手入れのとさにご確認ください。 

]，575円1税込1 


J 


• 価格は2012年7月現在のミ肖費税率を基に総額表示を巧っています。 

• 商品によっては品切れ、仕様変更の場合がごヴいますので、販売店にお問し\合わせください。 


•この仕様表は、 JIS (日本工業規格）にもとづいた数値です。 （） 巧は能力-消費電力の可変幅を表示しています。 
•停止中の消費電力は、巧受電時0.9 VV 、 外受電時 4 W です。（ブレーカー OF 円寺は 0 W ) 

但し、機械保護のため、外気温が0でが下になる場合は約 7 W 、 そして外気温が一] 〇でが下になる場合には 
最大で約]日 0 W の電力を消費する場合があります。 


付属部品 • 別売部品について 


' 主な付属部品 ^ 

口 [1^ PP 名 

員数 

備 考 

リ亡コン 

1 

お名： RAR -4 P 1 

リモコン取付具 

1 


リモコン取付具固定ねじ 

2 


リモコン用乾電池（単 4) 

2 

モニター用電池のため、乾電池の交換が早くなる場合があります。 

、空気清';争フイルター 

1 

J 



保証とアフタ—サ—ビス 


〇 
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保 rE とアフターサービス 


このエア]ンの特長と試験機関 • 試験ち法などについて 


特長 

■「ステンレス•クリーンシステム」につし、て 
(室内機） 

•ステンレスフイルターで除菌します。 

■その他の除菌.防カビ-脱臭の機能について 
(室内機） 

• 熱交換器はチタン触媒などで脱臭。 

さらに除菌•防カビ効果があります。 

■イオンミストについて（室内機） 

•浮遊カビを抑制します。 

•繊維に付着したニオイを低減します。 

•空気中のニオイを脱臭します。 

* 本商品は「医療機器」ではありません。 


【除菌3 

【浮遊カビの抑制】 


•効果の確認を行った試験機関名：一般財団法人 

•劾果の確認を巧った試験機関名：（財)化を環境科学センター 


ボーケン品質評価機構 

•試験方法： 25がの試験室内に浮遊カビを噴霧し、 


•試験方法： JISZ 2801 定量試験（フイルム密着法） 

空気を循環させた後、エアコンを稼動 


•除菌の方法：ステンレスにさまれる金属イオン、 

させながら「イオンミスト」を運起させ、 


チタン触媒 

浮遊カビの数を経時的に測定 


•除菌を行っているか象部分の名巧： 

• 浮遊カビの抑制方法 ： イオンミスト 


ステンレスフイルター、熱交換器 

•試験結果：浮遊カビの抑制効果98.3%抑制 （4 時間後） 


•試験結果：抗菌活性値99%抑制 

*25 ml ま験室内での試験。4時間後の結果であり、実使用空 


* エアコンから出る空気を除菌しているわけではありません。 

【防カビ】 

間での実証結果ではありません。 

* カビの発生をすべて防げるちのではありません。 


•効果の確認を行った試験機関名：一般財団法人 

【繊維に付着したニオイの低減】 


ボーケン品質評価機構 

•抑制の手段：イオンミスト 

試験機関- 

•試験方法：防カビ試験方法 （ A □—法） 

•測定対象：タバコに0本分)、焼肉（800呂分） 

試験ちま 

•防カビの方法：チタン触媒 

•測定ち法：14畳の試験室（エアコンから 3 m 離れた、 

など 

•防カビを巧っている対象部分の名称：熱交換器(室内機） 

高さ 30 cm の点）にニオイをつけて布片を 


•試験結果：防カビ効果あり 

吊るし「イオンミスト」を運転させ、臭い 


* カビの発生をすべて防げるちのではありません。 

識別装置で臭気強度減衰を測定 
* タバコの有害物質（一酸化炭素等）は除去できません。 


【脱臭】 

* 常時発生し続ける成分（建材臭■ぺット臭等）はすべて除去で 


•抑制の手段：チタン触媒 

さるわけではありません。 


•測定対象：アンモニアガス 

* 焼肉のニオイをすべて除去できることを保証するわけではあ 


•測定ち法：1 nrf ボックスにアンモニアガスを';主入し 
エアコンを送風運転して濃度減衰を測定 

りません。 


* タバコの有害物質（一酸化炭素等）は除去できません。 

【空気中のニオイの脱臭】 


* 常時発生し続ける成分（建材臭•ぺット臭等）はすべて除去で 

•抑制の手段：イオンミスト、チタン熱交換器 


さるねけではありません。 

•測定対象：タバコ （5 本分） 

•測定方法：] m ボックスによる JEM 1467 の脱臭性能試験 
ホタバコの有害物質(一酸化炭素等）は除去できません。 

* 常時発生し続ける成分(建材臭•ぺット臭等）はすべて除去で 
さるねけではありません。 

* 試験容器内の試験結果です。 


曰立家電品の長期使用についてのご相談は曰立長期使用家電品相談窓□へ 


• お客様が略社にお電話いただいた場合には、正確 
にご回答するたゆに、通話内容を記録（録音など） 
ごせていただくことがあります。 

• ご相談、ご依頼いただいた内容によっては略社の 
グループ会社に個人情報を提供し対応させていた 
だくことがあります。 


曰立長期使用家電品相談窓口 

TEL 0120 -145-458 

(受付時間）9 : 00-17 ： 30 (月〜 金） 

±、曰、祝曰および年末年始は休ませていたださます。 
携帯電話、 PHS からもご利用でさます。 



保証とアフタ—サ—ビス 









•電源コードやプラグカ嗔常に熱い。 
•電源プラグが変色している。 

•こげ臭いにおいがずる。 
•ブレーカーが頻繁に落ちる。 

•架台や吊り下げ等の取付部品が腐食 
していたり、取付がゆるんでいる。 
•室内機から水漏れがずる。 


♦運転音が異常に高くなる。 
♦その他の異常や故障がある。 


口 


圓、、 

用 

中 

止 

このような症状のときは、故障 

や事が防止のため、スイッチを 

切り、コンセントから電源プラ 

グを抜いて（またはブレーカー 

を" OFF " にして）必ず販売店に 

点検-修理をご相談ください。 


廃棄時にごを意願いまず 


■ 2001 年4月施行の家電リサイクル法では、お客様がご使用ミきみのエアコンを廃棄される場合は、収 
集-運搬料金と再商品化等料金をお支払いいただき、対象品を販売店や市町阿に適正に弓 I きミ度すこと 
が求められています。 


お客様 X モ 


■購入年月日-購入店名を記入して 
おいてください。 

サービスを依頼されるときに便利 
です。 



ご購入年月日 

年月日’ 

購入 店 


電話番号 

( ) 

J 


編、 


#日立アプライアンス株式会社 

干105-8410東京都港区西新橋2-巧-じ 



保 gE とアフターサービス 


お客様ごホ目談窓 □ 


曰立家電品についてのご相談や f 度理はお買上げの販売店へ 

なお、輯居されたり、贈物でいただいたものの修理などで、ご不明な点は下記窓□にご相談ください。 


エコー センター 

修理など アフターサービス に関するご相談は 
エコーセンターへ 

TEL 0120 -3121-68 
FAX 0120 -31 21 -87 

(受イ寸日寺 P 写）白：己〇〜1白： 00 (3 已已 B ) 
携帯電話、 PHS からをご利巧できます。 


お客様相談センター 


商品情報やお取0扱いについてのご相談は 
お客様相談センターへ 

TEL 0120 -3121-11 
FAX 0120 -31 21 -34 

(受付時間）日:0日〜 17:30( 月〜±)、 
9:00〜] 7:00(曰-祝日） 

年末年始は休ませていただきまず。 
携帯電話、 PHS からもご利用できまず。 


• r 持込修理」および r 部品購入」については、上記サービス窓□にて各地区のサービスセンターをご紹介させていただきます。 
♦お客様が弊社にお電話いただいた場含には、正確にご回答するために、通話内容を記録（録音など）させていただくことが 
あ0ます。 

♦ご相談、ご依頼いただいた内容によっては弊社のグループ会社に個人情報を提供し対応させていただくことがあります。 
♦修理をご依頼いただいたお客様へ、アフターサービスに関するアンケート八ガキを送付させていただくことがあります。 



愛晴点検 


このような症状は 
ありませんか？ 


RAF - D ： B 6 C 
RAF - D 40 C 2 ® 
RAF - D 50 C 2 


































HITACHI 


曰立ルームエアコン据付説明書 


室内機 


室外機 


RAF - D 36 C 形 
RAF - D 40 C 2 形 
RAF - D 50 C 2 形 


+ RAC - FD 36 C 形 
+ RAC - FD 40 C 2 形 
+ RAC - FD 50 C 2 形 




家庭用エアコンには最大で C02 (温暖化ガス）3,600 kg に相当す 
るつ□ン類が封入されていまず。地球温暖化防止のたか、移 
設-修理-廃棄等にあたってはつ□ンの回収が必要です。 




♦据付工事前にお読みになり正し < 据え付けて < ださい。 

♦お客さまに操作ち法を取扱説明書でよく説明してください。 
♦この製品は日本国内ま庭田です。電源電圧や電源周波数の 
異なる海外では使巧できません。 


记片去口 • HA システムへ接結するには、機種き用別売の HA 接続〕-ドが必要です。 
iSlV ' ll¥lsi • 室内機に;令媒配管が付きましたので配管接続位置が変わります。 

• 置台の前面カバ‘一と下カバ’一を取り外して、バテによるシール作業が容易 
にでさます。 

[ 据付工事に必要な工具 印は R 410 A 専用工具） ) 

♦任)©ドライバー♦巻さ尺♦ナイフ♦ペンチ♦パイプカツター 
♦六角棒スパナ（呼 4) 参ドカツター♦か6日 mm ホールコアドリル 
♦真空ポンプ•やすり♦スパナに径] 4、17、19、 22 mm ) ♦トルクレンチ 
@ポンプアダプタ@フレアリングツール@ガス漏れ検知器 
@マニホールドバルブ@チヤージホース（♦ポリシン）♦ニツパー 



' A 

\警告 1 

• 据付工事は、お買い上げの販売店または、専門業者に依頼 
ずる 

ご自分で据付工事をされ不備があると、水漏れや感電 • 火災 
などの原因になります。 

( 

> 


• 据付工事は、この据付説明書に従って確実に巧ラ 

据え付けに不備があると、水漏れや感電 • 火災などの原因に 
なります。 

< 

> 


• 据え付けは、重量に十分耐える巧で確実に巧う 

強度不足や取り付けが不完全な場合は、室内^1^機の落下 • 
転倒により、けがの原因になります。 

( 

> 


• 電気工事は、電気工事±の資格のある方が「電気設備に 
関する巧術基準 J • 「内線規程 J および据付説明書に 
従って施工し、必ず専用回路を使用する 

電気回路容量不足や施工不備があると、感電 • 火災などの 
原因になります。 

< 



• 接続ケーブルの配線は、途中接続やよ。線の使用はせず所定 
のケーブルを使用して確実に接続ずる 
端子接続部にケーブルの外力がおわらなしけうに確実に固定ずる 

接続や固定が不安定な墙合は、巧障や発熱 • 火災などの原因 
になります。 

( 

> 


• 設置工事部品は、必ず付属部品及び指定の部品（別売部品等） 
を使用ずる 

当社指定部品を使用しないと、室内外機の落下•転倒 • 水漏れ • 

感電 • 火災および運転音や振動が大きくなる原因になります。 

( 

> 


•エアコンの設置や移設の場合、;令凍サイクル内に指定冷媒 
( R 410 A ) が外の空気などを混入させない 

空気などが混入すると、冷凍サイクル内が異常高圧になり、 

破裂やけがなどの原因になります。 

0 

•配管•フレアナットは、必ず R 4 1 0 A 指定のものを使用する 

破裂やけがなどの原因になります。 

< 

> 


•フレアナットはトルクレンチを使用し、指定のトルクで締め 
付けること 

フレアナットを締が付け過ざると、長期経過後フレアナットが 
割れて冷媒漏れの原因になります。 

( 

> 


• 作業中に;令媒ガスが漏れた場合は、換気を巧ラ 

:令媒ガスが火気に触れると、有毒ガスが発生する原因になります。 

( 

> 


•設置工事終了後、;令媒ガスカ《漏れていないことを確認ずる 

冷媒ガスが室内に漏れ、 つアン ヒーター•ス1 -- ブ •コン □などの 
火気に触れると、有毒ガスが発生する原因になります。 

〇 


—1 


A 警告 


• アース（接地）は確実に巧う 

アース(接地)がす確実な塌合は、故障や漏電のとき感電の原因になります。 

• アース線は次のようなところに接続しなし、 

® ガス管… 引火や爆発のおそれがあります。 

② 避雷針•電話のアース線… 落雷のとき、大きな電流が 

流れるおそれがあります。 

③ 水道管… 短ビ管ではアースの役目を果たしません。 

また、金属管では電旣のおそれがあります。 


• 据付作業では、氏縮機を運乾ずる前に、確実に;令媒配管を 
取り付ける 

冷媒配管が取り付けられておらず、サービスバルブ開放状 
態で圧縮機を運転すると、空気などを吸引し、冷凍サイク 
ル内が異常高圧となり、破裂•ケガなどの原因になります。 


• :令媒回収（ポンプダウン）作業では、:令媒配管を外ず前に 
圧縮機を停止ずる 

圧縮機を運転したまま、サービスバルブ開放が態で冷媒配 
管を外すと空気などを吸引し、冷凍サイクル内が異常高圧 
となり、破裂 • ケガなどの原因になります。 


• F ケーブルの配織ま、端子カバーが浮き上力巧ないように 
整形し、カバーを確実に取り付ける 

カバーの取り付けが不完全な塌合は、端子接続部の発熱 • 
火災や感電の原因になります。 


• F ケーブルからより線を A ンダ付けしてコンセントを付けた 
り、 F ケーブルに直接コンセントを取り付けるなどの加工は 
巧わない 

火災や感電の原因になります。 


e 

〇 

〇 

〇 

〇 



A ミ主意 


N 

• 設置場刷こよっては漏電遮断器を取り付ける 

漏電遮断器が取り付けられていないと、感電の原因に 
なることがあります。 

〇 

• 可燃性ガスの漏れる恐れのある場所へは設置しない 

万ーガスが漏れて室内巧^機の周囲にたまると、 

発火の原因になることがあります。 

0 

•排水工事は、据付説明書に従って、確実に排水するよう 
配管を巧ラ 

不確実な塌合は、屋内に浸水し家財などを濡らす原因に 
なることがあります。 

oj 
























































巧置きとして据え付ける場合 

( P .3 〜 P . 己を参照） 




室外機の下側はでさる. 
だけ風が通らないよう、 
にしや閉ずると、より 
暖房効果カホカのます。 

(現地で調達してください。） 


P .8 の防雪フ-ド脚苛を取り付けする場合は、前面 • 左側面. 
上面には十分なスぺースを確なしてください。 

取り付けの詳細は防雪フ-ド脚売)の取付説日月書に従ってください。 


'ァ-ス(? 

されて!； 
L 別売品を 


振動が家屋にたわるおそれのある場含は、室外機と j 


室内•室外機据付図（平地置台設置例) 


•雨や直射曰光力 
•吹き出した風力 
•本がの上•左 • 
2面が上開放で 
•吹き出した風ザ 
•薛風の当た6る 
挺にビルの屋上 1 


•可燃性ガスの漏れミ 
♦排出されたドし 
♦室外機および F 
どのアンテナ結 

ノイズで影響を 

♦室外^1は、小13 

小動物が侵入し- 





^警^ 


室外機の重量に十分耐える場 



隱ておえ付けて〈ださい。） 


室 

( A 警告 

、 

本体を十分ささえられ、振動が出ない、 
強度のあるところに据え付ける 

A ミち意 

内 

機 

♦近くに熱の発をがな <、吹出口付近をふさがないところ 
♦本体の上•左-ちに下図の <=> 印の間隔をあけられるところ 
♦ドレン排水が容易にでき、室外機と配管接続ができるところ 
♦可燃性ガスの漏れるおそれのある場所や、蒸気 • 油煙などの発生しないところ 
引火や爆発 • 樹脂の劣化や破損のおそれがあります。 

♦室内機およびリモコンはテレビやラジオから1 m が上離す 
画像の乱れや雑音が入ることがあります。 

♦高周波機器、高出力の無線機器などからはできるだけ離ず 
エアコンが誤動作する場合があります。 

♦電子点灯形の照明器具がある場合は、受信距離が短くなること 

L 力《あり、場合によっては信号を受け付けないことがありまず ) 


(m 

付属部品 

員数'] 

① 

リモコン trf 

取 傾 3 

1 

② 

乾電池禅 4 换 

2 

③ 

リモコン取付具固定ねじ 

2 


保;令用断熱ホ^^ 

1 

⑤ 

リモコン 

日 
<，ら 

U 


1 

⑥ 

据付板•本体固定ねじ 

9 

⑦ 

ナノチタン 除菌■脱臭 
空清 フイルター 

-1 

, 1 嗎 

I ——— if 曲 一 

1 



⑧ 

本体固定ねじ（ホ面巧） 
(⑥と兵通部品） 

3 

⑨ 

本体固定ねじ（背面用） 

0 _[1\\\\\\\ 龄 

^ (4.0 X 34) 

2 

⑩ 

配管巧断熱材^；^ 

1 

⑩ 

。パ'- 〇 

3 

⑩ 

シ-卜 ◊ 

3 

⑩ 

ケーブル固定巧バンド 

1 


内受電切換庙 

講)夕終 

控内機電気品上側に付属) 

1 

© 

スキマ止め 

貪 

1 

⑩ 

型紙胃 

j …… L i 

1 

⑩ 

側 

1 

J 


横引きなど屋内を通す配管は、保を用断熱 
材をかぶせてください。 

/保;そ用断熱材が不足するときは、サービス 
パーツ品 RAF -36 Z 020を使用してく 
\ださい。 

\ _ 

隠蔽部、および室内横引き配管を行う場合には、） 
結露防止性能が高い配管を使用してください 。 J 


( 配管 引出しち向^ 

-蜀 

配管は後直引き-下弓 
^弓1きの3ち向に可能て 

1 

き-右横 
す 。 J 



所で、騒音や振動が増大しな 
いところに据え付ける 


A ミち意 


、'あたりにくい風通しのよいところ 
S 直接動物や植物にあた6ないところ 
ち•前-後に下図の〇印の間隔をあけられ 
さるところ 

》 騒音がご近所のめいわくにな6ないところ 


. 風が強く室外フアンが破損することがありまず。 

ダの手ずりに近づけて設置しない 

ランダに設置される場合、お子様が室外機の上に乗り、 

え、落下事故につながるおそれがありまず。 

S おテれのないところや、蒸気や姐煙などの発をしないところ 
'ン水が流れても問題のないところ 
ケーブルはテレビ•ラジオ•インターホン•電話な 
ミ や信号線、電源コードなどから 1 m が上離ず 
:•およぼす場香があります。 

) 物のずみかになるような場所には設置しない 
で、内部の電気部品に触れると、故障や発煙 • 発火の 
ドありまず。また、お客様に周辺ををれいに保つことを 
r し、。 

L • 補修などを考慮した場所を選定ずる 


1 50 mmU 上 



^⑩シート询巧部の内側から取り付ける） 
100 mmU 上 


•パ寸ける） . 


震 I 按巧輸齡 Ifif 魔賢 " sm 


1 50mmU± 



100 mm な上 

な 


f き間がないよ） 
う確実にシール 
てください。^ 


管 カバー 
(別売） 



居が具の間に防振ゴム（別売部品）を入れてください 


令凍搬由は水分に弱いたゆ1 
サイクル巧に水が入らない 
ようにしてくださし、。_ 


(%室内機の吹き化し□を1 
さえざる段差などがあ 
る場合は、壁掛けとし 
て据え付けて吹き化し 
□び高くなるように据 
え付けてください。 



たを場 
る等る 
す修れ 
証補と 
保-く 
をスさ 
転ビ大 

W I く 

I 力 
のホ間 
ンの空 
n 々の 
ァ後囲。 
H 。周い 
はすけさ 
組でだだ 
寸法るく 
印寸さて 
ヴなでし 
ぐ要て置 
の必し設 
図に慮に 
右め考巧 





室外機 


— 2 — 










































































































































































〉《床置きとして据え付ける場合》 


-1〉室内機固定の位置決め 


C 巧位置） 

♦室内機を据え付ける位置を決め 
ます。 

参巧は右図の位置が標準です。 
(単位： mm ) 

♦壁巧位置決め時には同おする型 
紙を使って背面固定巧位置を出 
しておくと作業がさ力率的です。 
(0> 室内機の固定を参照） 
♦床置さとして据え付ける場合ち 
ホコ I 」浸入防止のため据付板を 
使用ください。 


下引さの場合 


後直引さおよびち横弓 I さの場合 



壁巧位置 




55mm 

ドレンホースは巧中也より 
下に配置してください。 


左図のように床面から高さ！ 70 mm の 
位置に壁巧を開けてください。 

これより壁巧が高し、場合、ドレンホース 
の勾配がとれず水垂れの原因となりま 
す 。幅木などをよけて巧位置を高くし 
たい場合や既設の壁巧を流用する場合 
は壁撕寸据付けにしてください。 

( P .6 の「壁撕寸として据え付ける場 
合」を参照） 


巧あけおよび保護パイプの取り付け 


床巧の場合 


♦攻 65 mm の巧を前面から見て右側にあけます。 

♦床下や室外の高湿空気の浸入等がないようバテ等で完 
全にシールします。 


壁巧の場合 


•ホ6日 mm の巧を外側に下がりざみにあけまず。 

•保護パイプを壁の厚さに合わせ切断し壁巧に通しまず。 
•雨水や外気の浸入等がないようパテで完全にシールし 
て酉 S 管ブッシュを付けまず D 


壁 



A 警告 


♦保護パイプ(市販品)は必ず使用する 

接続ケーブルが壁の中のメタルラスに接独したり、壁が 
中空の場合、ねずみにかじられたりして感電’义巧などの 
原因と糾ます。 

•パテで完全にシールする 

壁巧や室外の高湿空気が室内Iこ浸入し、露たれの原因Iこ 
なります。また壁巧や室外のIこおいが室内に浸入する 
原因幼ります。 


<1-2^ 室内機据え付けの準備 


ビルトイン据え付けを行う場合は、 P .7 の「ビルトイン据え付けについて」を参照してください。 


( 配管の準備 j 

•据付板を本体より取り化します。 
(ねじ2力巧および固定座） 



固定座 


参;令媒配管 • ドレンホース等を整形してまとめます。 

[L 

ドレンホース 


A ミち意 

配管整形時には、配管の ■ 
根元を手で押さえなびら、 

璧形してください。 

\ 

i しこ觀して叫 



配管•ドレンホース • 

F ケーブルをまとめ、 
テープで 仮止めします。 

♦冷媒配管を整形しまず。 

•配管は壁•または床巧を通しまず。 



壁巧貫通部をテープ巻きします。 



下引きの場合 


下引き配管の場合は、別売部品の 
継手配管 （ SP - FSH ) を床下配管に接続して 
室内機と接続できるようにします。 

太径配管 （単位 mm ) , 


部昔 


(! 励、ら見て動機右側）細翻占ホ面////別売 k 。。 の継手配管 


別売部品の継手配管 ( SP - FSH ) を使用した場合も、 

必ず付属の保令用断熱材を使用して、 P .6 の「配管の接続」同様な断熱処置をしてください。 



〈印刷記号： CS -1®〉 


3 — 













































































































































































G 室内機の準備) 


幅木のある場合 


{ >幅木の大きさが厚さ5〜 30 mm 、 
高さ70〜11 5 mm の場合は 
幅木に合わせて切断します。 


(単位: mm) 


ブッシュ部\ 
'置台倒血の' 
、カバ-， 


[^警告 


♦ちまたは下引き配管時は下カノぐ一のブッシュ部を P 力 、リター 
等で切り取り、やすりで体裁よく仕上げてください。 




ブッシュ部 
(下カバー) 


• ドレンホースは左横引さにしない 

ドレンホースを左横引きにすると勾配がとれなくなり、水垂れの原因になります。 


V 


下カバーブッシュ部の切断 


\佑横引き、下引きの場合 ）： r 


右横引さの場合 


>下カバーのブッシュ部を P 
カッター等で切り取り、や 
ずりで体裁よく仕上げてく 
ださい。 

置台- 


(前面カバーが外せます。) 


a 


，キヤビネ ツ I 


<ブッシュ部 
(下カバー) 


下カバーの取り外し 

>置台の前面カバーを外します。 
(前面カバーの右側面を外側へ 
ゆっくり広げながら外してくだ 
さい） 


♦下カバーの下側奥（田部）を 
押して取り外します。 


下引さの場合 


rp カバーのブッシュ部を P カッター等で 
切り取り、やずりで体裁よく仕上げてください。 



下カバ'一 



キャビネッ I 


ブッシュ部 
(下カバー) 


下カバーの取り付け 

>回部を先に取り付け、回部を支点として回もさせて 
田部を取り付けます。 



〈1-3> 室内機の据え付け 


ドレン配管工事;） 


(単位： mm ) 


♦ドレン配管は排水が途中で溜らず確実に流れる 
よう、下り勾配を付けてください。 

特に右横引き•後直引きの場合は、右下の図の 
ように必ずドレンホースが下側になるように 
して下り勾配を付けてください。 

参置台の前面カノぐ一と下カバーを取り外して、 

ドレンホースの下り勾配を確認してください。 

( P .4 の「下カバーの取り化し」を参照） 

参室内機のドレンホース（接続□外径1 6 mm 長さ 
500 mm ) にがし、右図のように長さの不足分は 
ドレン配管（現地調達）を接続してください。 

参屋内部のドレン配管は結露防止のため、肉厚 
1 0 mm が上の断熱材で覆い断熱の強化をしてく 
ださい。 


正面図 



ち側面図 


ドレンホースは、1/2已は上の 
ち)配をとってください。 


〇 



»■— 

/ほち过） 

む7(^^^^^^^^^^谐統ま外径] 6 mm ) 

CNJ 


J 


1ドレン配管（現地調達） 

/// 


ノノノノノノノノノ 

88 


f ち横引き時の配管ドレンレイアウト 

壁 巧通過時の配管ドレンレイアウト^ 

キャビネット 

-世 r レ 

—配管の断熱材 

ドレンホース— jN ® 保冷巧断熱材 

X ドレン ホースの 左横引さはでさません。 

室内機配管の 配管 

断熱材)^^ 

—④保細断熱材 

F ケー ブル 、 ドレ-^かース 

ノ 
































































































































































G 非水の確認 j 

室内機のドレン配管工事終了後、水を流して確実に扫がされることを確認してください。（確認を怠ると水まれの恐れがあります。） 


A ミち意 


♦ドレンエ事は、確実に排水できるように配 
管し、必ず排水の確認を行う 
巧認を怠ると、水垂れとなることがあります。 
•ち図のような不具合力％いことを確認する 
ドレン詰まりをおこし、水垂れとなります。 

♦ドレンホースは1/25な上の勾配をとること 
♦ドレンホースは左横引さにしなし、 

ドレンホースを左横引きにすると勾配がと 
れなくなり、水垂れの原因となります。 

•ミ争化植等、腐食性ガス（硫黄•アンモニア等） 

が発ちずる場所にドレンホースを導かないで 
くださし、。 

腐食性ガスがドレンホースから室内機に逆流 
し、麵禮を腐食させたり室内の異臭の原因 
になることがあります。 

V_/ 


( k レン配管工事後ドレンホースの巧けやたるみのないことを確認してください ) 



<1-4]> 室内機の固定 


G 本体上部の固定) 


A 警告 


はホ等に固定し、 


X フロントカバーを外せば 
( P .9 の「フロントカバーの取り外し 
かた1 を参照）本体の両端を壁に 
ねじ固定することもでさます。 

(⑩型紙を参照してくださし、） 


田型紙を利用して、各巧位置を確認します。 


回本体背面を壁に引っ掛けます。 



♦間柱などをさ力巧の力栖難なときは、ボードァンカー 
(市販品)等をご使用ください。 

• 「本体固定用巧位置」じ力所)と「配管巧位置」惟直引き 
の場合）、「巧お付位置」および「据付あ固定用位置」に 
ついては、⑩型紙を同捆してありますので、巧位置 
みめに使用できます。 （ P .7 の「本体上部の固定」を参照） 
♦上図のように⑩型紙を巧面を下にして室内機を 
置く面に合わせて壁にあてます。キリなどを使って、 

巧位置を壁にマーキングします。後直引きの場合は 
酉磨巧位置にマーキングして巧います。 


体床面への固定) 




♦上図の位置にアンカーボルト(市販品） 

または⑨本体固定ねじ(背面用）2本を埋め 
込みます。室内機を少し持ち上げて引つ挂卜 
けます。 （ P .7 の「本体上部の固定」を参照） 
ねじ位置を確認してください。 

♦室内機と後ろの壁との間にすさ間力 《 ある場合 
には、固定座を取りつけ固定してください。 


A 警告 

⑥ ねじ固定時は、化部品に 
損傷がないよラ作業を行ラ 
こと 



固定座 


固定を' 


♦置台前面のカノぐ一の右側面を外側へゆつくり広げながら置台 
前面のカバーを外します。その後室内機の底面3力巧を⑧本体 
固定ねじ（ホ面用）で固定します。ホ面に固定後、再び置台 
前面のカバーを取り付けます。 



A 言口 

\ 〇強制1 

室内機の転倒防止の為、 

必ず本体固定ねじ（巧面用） 

を取り付けること 

本体固定ねじ（巧面巧）を取り 
付ける際には、個包に使巧され 
ていたフ□ント/《ネル保護シート 
を使用し、必ずフ□ンりくネルを 
保護ずること 








































































































































































( 配管の接続； 

• ;令媒配管を接続します。 

がりの「を媒配管の接続」を参照） 

田;令媒配管の断熱材を室内機配管の断熱材の 
端面に合わせて切断し、テープで仮止め 
します。 

回配管接続部を④保;令用断熱材の割りを 
上にして覆い、すき間のないようにテープを 
巻さます。テープは締め過ぎないように 
ききます。 （ P . 14の「配管の断熱と仕上げ」 

を参'昭） 

すさ間があったり締め過ざたりすると露たれ 
の原因になります。 

回別売部品の継手配管 ( SP - FSH ) を使用した場合も、 
必ず付属の保;令用断熱材を使用して、同様の 
断熱処置をしてください。 


/《壁掛けとして据え付ける場1 



室内機配管の断熱材 切り取ります。 


を媒配管 



名 _ 

<2-^ 室内機固定の位置決め 


④保冷巧断熱材 



④保;令用断熱材の 
割リイな置をこの 
範困に納めてく 
ださし、。 


接続配管 


巧あけおよび保護パイプの取り付け j 

P .3 の「巧置きとして据え付ける場合」の壁巧位置を参照してください。 


な-を> 室内機据え付けの準備 


r 配管の準備） 

• P .3 の「ホ置きとして据え付ける場合」の後直引きと右横引きを参照してください。 


室内機の準備 





⑩シート 

(巧巧部の内側から 
取り付けまず） 


⑩ T カバー 
(角巧部の外側から 
取り付けまず） 



田お付板を本体より取り外します。 
(ねじ2力巧および固定座） 

※壁挂卜けとして据え付ける場合は 
固定座を使用しません。 

(取り付ける必要がありません） 


回置き台を本体より取り外します。 
(ねじ3力所） 


回置き台取り付け部の巧に同捆している 
⑩ T 力/ (-を取り付けます。 

团 T カバーを取り付けのあと、本体に同 
栖している◎シートをはりつけます。 


り□ントカバーの取り外し J 

(下カバーの取り外し） 
f 下カバーブッシュの切断) 


1 

A ミち意 

>• 咕置さとして据え付ける場合」を 
[ 参照してください。 （ P .4 - 9参照） 

◎シートのはりつけは、 

T カバーと本体のずき間が 
かくれるようにはりつけて 

1 <ださぃ。_ J 











































































1 



20mm 



户巨 

19mm S 

本体固定巧、 J 广 



<^-3^室内機の固定 

〔本体上部の固定） 

♦壁巧の構造体偶柱など）をさ力んて、据付あを固定します。 

♦間柱などをさ力げのび困難なときは、ボードアンカー(ホ販品）等をご使用ください。 
参室内機の高さはホ面から本体底面まで120〜300 mm じ I 巧にしてくださし、。 

田 ® 型紙を利用して、本体固定用巧、据付板固定用巧および配管巧の位置を確認して 
お付板の位置を決めます。 

,マ SOmm 


1 27mm 179mm 1 79mm SOmm 116mm 


据付板固: 


I 就 


345mm 


据付あ固定用 



\ドレン ホース 

55mm 





図上図の位置にボードアンカー等を使用 
して、⑥据付板固定ねじ7本でお付板 
を固定します。 


图室内機の上部を据付あに引っ掛寸ます。 
の室内機下部を壁に押しつけ、室内機の 
爪を据付板にはめこみます。 


义 フ□ントカバーを外せば本体を 
壁にねじ固定することもでさます。 
(ねじ2本） 


<^-4^室内機の据え付け 


け'レン配管工事） （ 排水の確認） （ 配管の接続） 


化3の「巧置きとして据え付ける場合」を参照してください。 


ビルトイン据え付けについて 


ビルトイン据え付け時の注意点 

参周旧寸法は、を図のスペース寸法を確保します。 

♦配管の壁巧またはホ巧は、を側に副なす。 

下引さ配管時は、ホ巧から配管を！〜1 .3 m 化してください。 

♦配営よ室内機裏側にループを作り、室内機の向きを変えて配管接続スぺースを劃寸ます。 

(ループ配管スペースとして、室内機背面に1 00 mm な上のスペースが必要です） 

参配管接続後、室巧機を元の位置に戻したとき、ドレンホースのたるみがでさないように 
必ず、下カバー • 置台前面のカバーを化して調整してください。 

( P .4 の「下カパーの取り化し J を参照） 

参室内機がぐらつかないように、しっかりと固定してください。 

参全面を格子戸で囲う場合は、吹出し空気がスムーズに室间こおてくるよう格子の 
吹出□部は、できる限り開□を広げてください。 

吹出し空気がスムーズにおない場合は、適切な空調びでさません。 

♦格子戸の開□率が75%未満である場合は、最大性能がおない場合があります。 

参格子は、縦格子にしてください。横格子は吹出□と同じち向になるため、間隔が 
狭いとシヨートサーキットの原因となり連続運もができないことがあります。 

参リモコン受信部が格子戸で隠れてしまう場合、信号をうまく到寸なくなる恐れが 
ありますので、格子でリモコン受信部を隠さないでください。 

♦ビルトインによる据えかけで空調した場合、設を温度の到遺こは通常より時間が 
かかることがあります。 


風向板(吸这み） 


リモコン 



格子戸- 

フ□ント 
カバー 




100 mm が上 


30 mm 



Wf///////////////////////M 


100 mm 
な上 

配管接続後 
元の位置に 
戻す 

配管接続 

スペース 



室内機 


配管接続を行う。 


A 警告 


室内機の脱落防止の為、同栖 
してある®型紙を利用し、 

据付板を必ずねじ7本で壁 
に固定すること 

ボードアンカー等を使用する 
場合は、ねじの引抜強度が 
196 N な上の物を使用してく 
ださい。 

_ y 


i 幻八 

is 



QOQO f f ! 

。日日日。日 q 。 


1巨巨 0U 

i 巨夏巧 

。邮刖邮刖^ 

。〇 。 j 


室内機本体外形線 


巨巨 81 .の 

EEC ; のの 


据付板かお線 





















































































































































♦振動や騒音が増大しないようにしっかりした場巧に設置してください。 

♦配管類をおおよそ整おして、位置をミ夫めてください。 

♦側面カバーは取っ手を持ち、下ちへずらして端部のフックをはずしてから引いてくださし、。 
取り付けるときは、逆の手順で行います。 


を媒配管と F ケースレの 


この面（吸込側）を壁側にして設置し 接続は、側面カバーをは 

てください。 、ずして巧います。 



振動力读屋に伝わるおそれのある場合は、室外機とお付具の間に 、 
\防振ゴム（サ^ビスバーツ品 RAC - N 22 S 1 00) を入れてください。/ 


室外機の固定足寸法 



A ミち意 


参室外機の吸い込み□や底面、アルミフィンにさわらない 

ケガの原因になります。 


雪の多い地ちでは季節風や雪 
が 、室外機に直接吹き込まな 
いよラに別売の防雪フード(別売) 
の取り付けをおずずめしまず。 
積雪の深さおよび屋根落雪の 
影響を考慮して、高置台(別売） 

と組み合わせてお使いくださし、。 


防雪フ— 



高置台（別売) 


室外機凝縮水処理 


♦室外機のベースには地面に凝縮水を排出するよう水あき巧があいています。 

水あき巧と地面との距離は 250 mm (寒;令地では800 mm ) な上確保してくださし、。 
♦室外機は水平に据え付け、凝縮水の排水を確認してください。 


A ミち意 


tK 巧き巧はふさがない 

凝縮水がベース表面 • 熱交換器じ凍結し 
性能の低下や故障の原因となります。 



度;令地800 mm な上) 
























































































室外機から受電ずる場合のフ□ントカバーのフタの着脱のしかた 


A ぐ争ち 

\ 

室外機から受電ずる場合、先にフ□ントカバーからフ□ントカバーのフタを取り外してください。 

/ へ/王思 

V 

取り外し、取り付け方法は下記の手順に従い行ってください。 

J 


. フ□ントカバーのフタの取り外し方法 


(2. フ□ントカバーのフタの取り付け方法 


PUSH ラツチ 



PUSH ラツチ 


フ□ントバネル 


フ□ントカバー 



ねじが" 


フ□ントカバー 
'のフタ 



PUSH ラツチ 


PUSH ラツチ 


下段フック 



フ□ントバネル 


田両サイドにある PUSH ラッチ 
部を押してフ□ントパネルを 
開き、下段フックからフ□ント 
パネルを取り外してくださし、。 


回フ□ントカパーのフタを 
固定しているねじ1本を外し 
フタを取り外してください。 


回フ□ントカバ'一のフタを 
取り付け、ねじ1本を用いて 
しっかり固定してください。 


团フ□ントパネルを下段フック 
に取り付けつ□ントパネルを 
PUSH ラッチのクリック感力ぐ 
得られるまで押し込んで 
<ださし、。 


室内機から受電ずる場合のフ□ントカバーの着脱のしかた 


り□ント カバーの 取り外しかた 


A ミち意 


♦設置する際、室内機から下側風向板とフ□ントカバーを取り外してくだごい。 

下側風向板に保護フィルムが付いていない場合は、必ず下側風向板取り外しモまラベルの手順に従い、 
下側風向板を取り外してくだごい。（下記手順回） 

フ□ントカバー取り外しの際、固定爪にあまり多くの力を掛けすざると破損の原因となる恐れがあります。 
(下記手順回） 

取り外し、取り付けちまは下記の手順に従い行ってくだごい。 

•フ□ントカバーには コー ドが付いています。 

コードの損傷防止のため、フ□ントカバーの取り外しは、下記の手順に従い行ってくだごい。 

参フ□ントカバーを取り外す谢ま、必ず上部フイルターを外してください。（手順回） 

フイルターが破損する恐れがあります。 


田両サイドにある PUSH ラッチ部を 
押してフ□ントパネルを開さ 
下段フックからフロントパネルを 
取り外してくださし、。 



回上部フィルター (2 つ）を引き化し、 
取り外してください。 

下側風向板を取り外してください。 

，上部フィルター 

下側風向板 
取り外しちま 
ラベル 


回フ□ントカバーのねじ 4 本を外して 




下側風向板 


フ□ントカバー 


团フ□ントカバーの下2 力 刷こある 
ねじカバーを外してねじ2本を外 
した後、上側風向板を全開状態に 
してくださし 、 J 

上側風向板 



回フ□ントカバーの両側を 
しっかりと持って、下側から 
手前斜め上ち向へ引き抜いて 

く'一。.い。，固定用 m (4 力而 


フ□ントカバー 


ねじカバー 。が 



回フ□ントカバーを引き抜いた後 
下記 16-1 1 〜 16-41 に従って表示部 
コネクタ（白色）を 表示部 

取りかしてくださし、。 55 クタ 


キャビネット 



キャビネット 


A ミち意 

A ミち意 

サービス時、フ□ントカパーを 
取り外ず際は、下側風向板の 
傷付さを防止ずるため、下側 
風向板を取り外してくださし、。 

( P . 16 の「下側風向板の取り外し 
かた」参照。） 

フ□ントカバーを持ち上げる際 
上側風向板が全開状態である 
ことを確認してから持ち上げて 
くださし、。 

V J 


フ□ントカバー 16-4 

室内機を上方から見た図 


区五つ□ントカバーを1 5 cm 程開く。 

匹！]フ□ントカバーのコードを固定している 
コードクリップをかす。 

圆コネクタ（白色）をかず。 

面可フ□ントカバ-を取りかず。 
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り□ント カバーの 取り付けかた ) 

の上側風向板を全開状態にし、右下のに!]〜正司に従って 
表示部コネクタを接続してください。 



表示部 
コネクタ 


取り外し時と逆の手順で取り付けてください。なおフ□ント 
カバーのコードは必ずコードクリップで固定してください。 
また、コード • リード線の幡み込みに十分を意しながら 
取り付けを巧ってください。 



コネクタ（白色） コードクリツプ 



に！]フ□ントカバ-を前面に準備ずる。 

圆コネクタ（白色）を取り付ける。 
rr 可フ□ントカバーのコードを固定していたコード 
ク U ツプを取りイ寸ける。 


回 


上側風向板をフ□ントカバーの上部枠に潜らせながら、フロントカバー固定用のの （4 力而をキャビネットの挿入溝に差し込んで 
奥斜め下ち向へ裝着してください。 


固定田 m (4 力巧) 




固定田; n (4 力巧) 



固フ□ントカバー装着後、取りかしたねじ （6 本）、ねじカバー (2 つ）を取り付けてください。上部フィルター (2 つ）を元通りに 
取り付けてください。最後に9頁右上に従い、フ□ントカバーのフタとフ□ントパネルを取付けてください。 
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冷媒配管の接続 



八〇 _ジ 


冷媒配管の切断とフレアカにクエアパージおよびガス漏れ検査 


>パイプカツターで切断し、バリ取りを巧いまず。 

IJ - マ 



A ミち意 


♦バリ取りをする 

バリ取りをしないとガス漏れの原因になりまず。 

•切粉が銅管内に入らないように 
バリ取り時には銅管を下向きにする 


>フレアナット挿入後、フレア加工をしてください。 

ダイス 



ダイス 



XR 410 A 用専用工具の使用を推奨しまず。 


外径（み） 

A ( mm ) 〔リジット〕 

R 410 A 巧専用工具の場合 

R 22 用専用工具の場合 

6.3 曰 （1/4 インチ） 

〇〜〇.已 

1.0 

9.52 (3/8 インチ） 

〇〜〇.已 

1.0 

を媒配管1 ♦市販の材料を使用ずる場合は、次のことを守ってください。 


々6.3己 （1/4 インチ） 

か9.52 (3/8 インチ） 

肉厚 

0.8 mm 

0.8 mm 


材料および規格 


断熱材 


リン脱麵 C1220TJISH 3300 (付着油量: 40mg/1Om が下） 


» i 燒锐ミ包ポリエチレン比重0.045肉厚 Smmllh •接続配管は1本毎 I こ各々断謀してください。 


薄肉管（肉厚 0.7 mm など）は、使巧しないでください。 


冷媒配管の接続 



※締め付けトルクは下表に従ってくださし、。 



パィプ外径（ホ） 

トルク N-m { kgf - cm } 

細径側 

6.35 り/4インチ） 

1 3.7-1 8.6{140〜1 90} 

太径側 

9.52 (3/8 ィンチ） 

34.3 〜 44.1 {350 〜 450} 

を^ 

細径側 

6.35 (1/4 インチ） 

1 9. 6〜24.己 {200 〜 250} 

太径側 

9.52 (3/8 インチ） 

1 9. 6〜24.曰 {200 〜 250} 

バルブコアのフク□ナット 

1 2.3-1 5.7{12曰〜1 60} 


A ミち意 


♦室内機の配管のフレアナツトを外ず場合は、細径側パイプ 
を先に外ず 

太径側からかすとつレアナツトが巧ぶことがあります。 

♦接続側は水分が入らない谢こする 

♦フレアナツトは必ずトルクレンチを使用し、指定の締め付けトルクで 
締め付ける 

つレアナツトを締めかけ過ざると長期摇過後、つレアナツトが割 
れて;令媒漏れの原因になります。 


麵!緊劈離 iSK は 




バルブコアのフク□ナツ 
卜をはずし、チャージホ 
-スを接続しまず。 

真空ポンプにポンプアダ 
プタを接続し、アダプタ 
に チャージホースを 接続 
しまず。 


細径側サービス 
バルブのフク□ナット 


琴 



太径側サービス 
バルブのフク□ナット 
バルブコアの 
フク□ナット 


マニホールドバルブの A ンドル HH を閉じ、 Lo を全開に 
して、真空ポンプを運転（アダプタ電源 ON ) しまず。 

真空引きを10〜15分間巧った數八ンドル Lo を全閉し 
真空ポンプの運転を止めます。（アダプタ電源 OFF ) 


真空引さのポイント 


真空引き始めに、細径側フレアナットを少しゆるめて、エアが 
入っていくことを確認し、再度フレアナットを締めてください。 
’マニ ホールドゲージの針が急に下がったり動かないときは 
接続の再確認をしてください。 

’真空引きを終了後、 マニ ホールドゲージの針が3〜5分間安定 
していることを確認してください。 


真空引きは、連成計が - 

-0.1MPa(-76cmHg) I 
なっていることを確認し 
て < ださし、。 


連成計 

到© 


，閉 


R 41 0A 田 

マニホールド 
バルブ 


参室内機の配管からフレアナットをかしまず。この時/トフ 
ユニオン（オス側）をスパナで固定しながらフレアナット 
(メス側）をスパナで外します。 

♦曲げ加工は配管をつぶさないようにしてください。 

♦接続部に冷ま機油（ホ版品）を塗り、中むを合わせフレアナットを 
手で十分締め付けた後、トルクレンチ（スパナ）で確実に締め付 
けます。 



真空ポンプアダプタ 


ホ滸寺全開に 


貧 


サービスバルブのフク□ナットをかします。 

細径サービスバルブのスピンドルを1/4回転ゆるめ 
5〜6秒後すばみく締めます。 

サービスバルブのフク□ナットを左表のトルクで締め 
付けます。 

巧続部のガス漏れ検査を行い、ガス漏れがないことを 
確認して < ださい。 

サービスバルブのフク□ナットをかしまず。 

サービス バルブの チヤー ジ ホースを かしまず。 


6 


両方のサービスバルブの 
スピンドルを反時計ち向 
に軽く当るまで回し、冷 
媒通路を開けます。 

( 力いっぱい回す必要は、 

I ありません 。I 
フク□ナットを元通り左表 
のトルクで締め付けます。 
最後に、ガス漏れ検査を 
巧い、ガス漏れがないこと 
を確認してください。 


サービスバルブ本体 


バルブコアの 
っク□ナッ^' 


六ち棒スバナ 



A ミち意 


♦コント□-ルバルブを使用ずるときはパッキンカ《劣化して 
し、 ないことを確認して八ンドルを閉め過ぎないようにずる 

,サー ビス I ぐルブからガス漏れすることがあります。 


〈印刷記号： CS -1 这)〉 
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室内機への接続方法(室外受電） 

室外機から受電ずる場合は、下記の作業を行ってください。 

※出荷時は受電切換えスイッチと受電切換えコネクタはま外 
受電用に設定されています。 

1. 内外接続用ケーブルを接続してください。 

2. 固定バンドで内外接続用ケーブルを固定してください。 

3. 受電切換えスイッチを左側（室外受電側）にあることを確認しまず。 

4. 受電切換えコネクタは、出荷時はま外受電用コネクタ（白色）が 
接続されています。室外機から受電ずる場合は、受電切換え 
コネクタをテのままの設定にしてください。（電気品カバーの巧側にあります。） 

※移設し室外機から受電する場合は、必ずフ□ントカバー、電気品の 
カバーを外し、八’ワーリレー基板に室外受電用コネクタ（白色）が 
接続されていることを確認してください。 


室外受電時は切換えスイッチを 
左側に設定 

受電切換えスイツモ 


〇強制 


据付工事の際に使用しなかった受電切換え 
コネクタはお客様に大切に保管してもらラ 
(移設時に必要となる場合があります。） 


移設時は工場出荷状態として、 
室外受電巧コネクタ（白色）が 
接続されていることを確認 


受電切換えコネクタ位置炯側) 
，電気 品カバー 

端子フタ 


先端を合わせ、 

まっすぐにしてくださし、。 


/ t \ 



ケーブル 
固定巧バンド 



受電切換えスイッチ 


读寸） 



♦ F ケーブルはサービス時の作業性を考慮してを格を持たせて 
必ずケーブル固定バンドで止める 
参ケーブル固定バンドで止めるとさは、 F ケーブルの外側の 
被覆部の上から確実に止め、接続部に外力が加わらないよう 
にする 

F ケースレの接続部に外力が加わると、発熱 • 火災などの 
原因じなります。 



A 警告 


室外機から受電ずる場合 
端子フタは取り外さないで 
くださし、。 

誤接続の原因になりまず。 


F ケープル 


ガス漏れ検査 


右図の部分をガス漏れ検知器 
を使用してフレアナット接続 
部から冷媒漏れがないことを 
確認します。 

漏れのある場合は、増締めず 
るなどして、防止してください。 
/ R 410 A 届検知器をご使届、 
I ください。 



移設時または、取り外し時のイ乍業方法について 


地球環境保護の立場から、移設時または取り外し時には;令媒の 
回収（ポンプダウン）を行ってください。 

田強制;令房運転（仕上げの項参勵で5分間程度の予備運転を行 
います。 （ P .1 5の「強制;令房運転」の項を参照） 

图細径サービスバルブのスピンドルを時計回りに回して閉めます。 

回そのまま強走1」;令房運転を1〜2分間行った後、太径サービスパ' 
ルブのスピンドルを時計回りに回して閉めます。 

团強制;令房運転を停止します。 


型ま 

電源 

RAF - D 36 C 

戦目 100 V 

RAF - D 40 C 2 

RAF - D 50 C 2 

斟目 200 V 


F ケーブルの接続 


《室外機から受電ずる場合》 
F ケーブルの接続方法 


むさ出し部のな線はまつ 
ずぐにしてくださし、。 


室内機から受電ずる場含も、 
室外機から受電ずる場合も、 
電源は機種じよって単相 100 V 
または単相 200 V を使用して 
<ださし、。 


室内機 


室外機 


1112131 I 

3 


世 


T 2 T 31 


内外接続用ケーブル 


賣黯 r ての纖 e f 黯 m し m ぞく単籍を 


佐 



電源回路 



F ケーブルをかす時は 
この部分を矢 EP のち向 
に巧しながら F ケープ 
ルを引いてください。 


/ 

A 警告 

♦ F ケーブルは、必ず単線を使用する 

より線を使用しますと、端子台が焼損することがあります。 

• F ケーブルを途中で接続しない 

接続部が過熱し、発煙-発火することがあります。 

♦ F ケーブルのな線は1 8 mm (最かでも1 7 mm 、 最大でも 20 mm ) むさ出し、芯線がかくれるまで確実に押し 
込み、る々の線を引っ張って抜けないことを確認ずる 

挿入がす十分ですと端子台が焼損することがあります。また、むき出し寸法が] 7 mm な下ですと接触す足に 
より、端子台が焼損することがあります。 

♦ F ケーブルのな線は先端を合わせ、まっすぐにする 

V 

♦分岐回路はエアコン専用の回路にずる 

♦ F ケーブルの取付工事は r 電気設備に関する技術基準 J に従って巧う 
♦必ずブレーカーを OFF にして作業を行う 

受電をする際、ブレーカーが ON になっていると、 F ケーブルの]- 2端テ間には常時] 00 V 、 または常時 

20 0 V が印加されています。 ) 
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A 警告 


♦ F ケーブルは、必ずケーブル固定 
バンドで固定ずる 

固定しないと雨水が電気品に入り 
感電の原因となります。 

また、 F ケーブルの接続部に外力 
が加わり、発熱や火災などの原因 
になります。 

♦取り外した端子台カパーは工事後 
必ず取り付ける 

_ y 


室巧機から受電する場合は、下記の作業を巧ってください。 

1. フ□ントカバーをかします。 

2. 受電切換えスイッチを右側に切替えます。 

3. 電気品のカバーをかし、バワー I ルー基板上の受電切換えコネクタを®内受電切換巧 
コネクタ（黒色）に交換します。 

卿内受電切換巧コネクタ（黒色）は室巧機電気品上側にコードクリップで固定してあります) 
(工場化荷時は室外受電巧コネクタ（白色）となっています） 

X 移設し室内機から受電する場合は、必ずフ□ントカバー、電気品のカバーをかし、 I の一 
リレー基樹こ®内受電切換巧コネクタ（黒色）が接続されていることを確認してください。 

4. 電源回路および巧か接続巧ケーブルを接続してください。 

X 電源回路のケーブルは接続巧端子台の端子フタを取りかして接続してください。 

5. 電源回路および内外接続巧ケーブルを接続します。 

6. 固定バンドで巧か接続巧ケーブルを固定してください。 

X ケーブル固定には、同巧している◎ケーブル固定巧バンドを使巧します。 

※室内受電時は受電切替えコネクタを 
⑩内受電切換用コネクタ（黒色） 


巧端を合わせ、 

まつずぐにしてくださし、。 


[ f なーブル1 

電源用ケーブル 


\ F ケ-プル 1 

巧外接続用ケーブル 


⑩巧受電切換用コネクタ（黒色) 


— a 



⑩内受電切換用コネクタ（黒を）を接続 
_ 


室内受電 f 


室内受電時は切換えスイッチを 
右側に設定 

譯料豈 III 協 


に変換。（電気品カバーの内側) 

受電切換え 
コネクタ 


室内機電気品上面 


室外機への接続方法 

♦側面カバ'-•端子台カバ'-を外して行しほす。 

端子記号 
黒白ホ 

11 II II 

12 3 


端子台 カバー 
アース 端子 



お)ヶーブル- 
'固定用バンド_ 


※銅線が見えないように挿入後、 
ケーブルを成形し、図示のように 
接続してください。 


瑞子記号 
黒白ホ 
123 



先端を合朽せ、 

まっすぐにして < ださい。 


ヶーブル固定バンド 



A 警告 


♦ F ケーブルは サービス 時の 
作業巧を考慮して余裕を 
持たせて、必ずケーブル固定 [ 
バンドで止める 

♦ケーブル固定バンドで止める 
とさは、 F ケーブルの外側の 
被覆 部の上から確実に止め、 
接続部に外力力な□わらないよう 
にずる 

F ケーブルの接続部に外力が 
力□わると、発熱•火災などの 
原因になります。 


0 


室外機への接続方法 

K 目 J 」 面カバ'-•端子台カバーを外して行います。 

端子記号 
黒口黒 cd み： 

MM ; 


佩黒白黒ロホ 

子 RS 123 
記 . 



アース 端子 


ケーブル固定バンド 



{( 室内機から受電ずる場合》 
F ケーブルの接続方法 


室内機 


室外機 


むさ出 
まつす‘ 



\ R \ S \ \ 11 

2刮 







1112131 


端子台 


F ケーブルを外ず時はこの 
部分を矢印の方向に巧しながら 
F ケーブルを引いて < ださし、。 


器 





レ必、。 

ヶ単く 

用咖て 

続誦し 

接如用 

外穫 

内直ず 


電 

受 

内 

室 

ち 


或 


必い。 

難 


路圓し 

回2用 

pi 

i 置ず 


の 

八 

機 

内 

室 
























































































































































































































































































































& 配管の断熱と仕上げ 


♦冷媒配管接続部は④保冷巧断熱材で覆い、隙間のないようテープ卷 
きします。 （ P .6 の「配管の接続」を参照） 

♦テープは締め過ざないように卷きます。隙間力％つたり締め過ざ 
たりすると露たれの原因になります。 

参配管おさえと配管の間の隙間を埋めるように、⑩配管巧断熱材 
を巧し込んでください。 

下カバーを外して行うと作業が容易にできます。 

• P . 2の「室内 • 室外機据付図」のように配管- F ケーブル等をテープ 
卷きし、配管カバー(別売）で壁に固定します。 

•ドレンホースや配管力網入れや廊下など屋内を通る場合は、露 
付き防止のため④保冷用断熱材（不足するときはサービスバーツ 
品部品を号： RAF -36 Z 020) で覆い、断熱の強化をして 
ください。 

•壁巧部と国 S 管ブッシュ • 配管のすき間を〔配管カバー怖販 
品）を使巧した場合も]バテにて完全にシールしてください。 
シールが完全でないと、壁内や室外の高湿空気が浸入し、露た 
れの原因になります。 

•別売部品の継手配管 ( SP - FSH ) を使巧した場合も、必ず付属の 
保冷用断熱材を使用して、 P .6 の「配管の接続」同様の断熱処置を 
してください。 

參 A ° テによるシール作業を行う際に、置台前面のカバーと下カバー 
を取り外すと、 容易に作業できます。 

( P .4 の「下カバーの取り外し」を参照） 

•仕上げが完成しましたらフ □ ントカ J く'-を取り付けてください。 

( P .1 0「フ□ントカバーの取り付けかた」を参照） 


断熱しテープ卷き 冷巧断熱材 




リモコンの固定 


参リモコンはリモコン取付具で壁や柱に固定すること力巧きます。 
•リモコンを固定したまま、エアコンを操作するときは信号が 
エアコンに確実に受信されることを巧認してください。なお、 

堂光なにより該響され信号が受信されなくなることがあります 
ので、昼間でも点なして確認してください。 

♦電子点灯形の照巧器具がある場合は、受信距離が短くなること 
力％り、場合によっては信号を受けせけないことがあります。 



アドレス切換スイツチについて 


2台の室内機を同じ部屋に据イ寸けたときなど、リモコンのミ尾信を防ぎたいと 
きに使用します。アドレス切換スイッチは、リモコンの電池ふたを外したと 
ころにありまず。（化荷時は 「 A 」 側に設定されていまず。） 

参アドレス設定（混信防止）のち法 

2台の室内機のうち、1台について設定を行いまず。（もう一ちの室内機は 
電源を切りまず。） 

ロリモコンに乾電池を入れ、リセットスイッチを巧します。 

(取扱説明書 P .1 4、15を参照してください。） 

回リモコンの送信部を室内機に向けた状態で、アドレス切換スイッチのスイッチレバーを 
「 B 」 側に動力、しまず。 

固 r ピッ」としけ受信音がして、設定が終了します。 

参アドレス設定後、リモコン操作をして動作することを確認してください。動作しなし\場合は 
スイッチレバーを 「 A 」 側に戻し、再度設定操作を行ってください。 



—14 — 


















































































































1 


S アースと漏電遮断器 


^このエアコンは必ずアースエ事をしてください） 

アースエ事は「電気設備に関する技術基準」に従って実施してください。万一の感電事故を防止するほかに、製品に輔れた 
とさに感じる静電気の障害や、 IJ モコン操作時にテレビ•ラジオに入る雑音を防ぐ効果もあります。 

接地の基準 

接地の基準はエアコンの電源電圧および設置場所により異なります。下表により接地工事を行ってください。 


電源 n ェァコンて'設所 
の条件の種類^ 

水気のある場戸斤 
に設置する場合 

湿気のある場巧 
に設置ずる場合 

乾燥した場所に設置ずる場合 

対地電圧1 50 V 
お下の場合 

10 0 V の機種馆単相 

3線式20 0 V の機種） 


D 種接地工事が 
必要でず。（ミ主 ( D ) 

D 種接地工事は法的には除外されていまずが 
ま全のため接地王まをしてください。 

対地電圧1 50 V 
を越える場合 

3巧 200 V の槪種（含単ち 

2線式20 0 V の機種） 

漏電造断器を取り付けさらじ D 種接地工事が 
必要でず。（を感） 


D 種殺也工事について（ミま感） 

• 接地エ氧よ電気工事±の方が行ってくだごい。 

• 接地抵抗は1 00 Q が下であることを確認してくだごい。ただし漏電遮断器を取り付けた 
場合は500 QU 下であることを確認してくだごい。 



A 警告 




•室外機または室内機のどちらか一方から必ずアースを巧う 

アース端子は室外機のベース側面(サービスバルブ側)についています。なお、を上図のように室内機にもアースを接続することもでさるよう 
になっています。 

•必ず D 種接地工事および、漏電遮断器設置工事を行う 

設置場丽こよっては、巧一漏電したとさの感電防止のために法律で定められた〇種接地エ事と漏電遮断器の設置が義^づけられています。 
アースエ事は、 D 種が也工事に適合したアース棒を使巧して「電気設備こ関する巧術基準 J に従って行ってくだごい。アース端子は室か機の 
ベース側面けービスバルブ側）口寸いています。アースをしますと感電巧止のほ饥こ製品に触れたときに感じる静電気の障害や、リモコン操 
作時にテレビ、ラジオ I こ入る雑音を防ぐ効まもあります。 

•アース織ま、次のようなところに接続しない 

① ガス管… 引火や爆発のおそれがあります。 

② 避雷針-電話のアース線' ''落雷のとき、大きな電流が流れるおそれがあります。 

③ 水道管… 塩ビ管ではアースの役目を果たしません。また、金属管では電軸のおそれがあります。 

•お客様にご説日月の上、アース（接地）を巧ってください 


^試運転およびチェック 


r 試運転 j 

♦試運転を行いエアコンが正常に運転することを確認してください。 
♦取扱説明書の手順で操作について「お客様」に説明してください。 

♦室内機が動かない場合は、 F ケーブルの誤接続がないか確認してください。 

巧 居え付けチェック） 

参 P .] 6右下の「ルームエアコン据付点検力ード」によりチェックしまず。 


強制冷房運転 


♦室内機の応急運転スイッチを已秒な上押すと、強制;令房運転になりまず。 

が障診断や、室外機に冷媒を回収するときに使用してください。 

♦強制;令房運転中はタイマーランプが点滅しまず。 

♦強制;令房運転を停止するとさは応急運転スイッチを再び押すか 
リモコンで運転を停止してください。 


A ミち意 


サービスバルブのスピンドルを閉めた状態で5分 L 乂上運転しない 

\_ _ _ J 



/5秒从上押し続けると強制冷房 
運転を開始しまず。止める時は、 
もう一度巧ずか、リモコンで運転を 
\停止してください。 


表示部のチルトアップ 


♦指で立ち上げることにより、室温と設定温度を座ったまま、 
チェックでさます。 



表示部の下に⑩スキマ止めを 
差し込みます。 
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配管接続部の断熱はしましたか 
摘付強度はじゆうぶんでずか 

つ□ントカバー(フ□ントバネル•下偵顺向板）は確実に取り付 

けてあり、落下の危険はありませんか 

アースま正しくしてありますか 

壁巧に保護バイプをつけましたか 

壁巧部のシールは確実にしましたか 

試運転をしましたか 

取扱説明書の表紙に記載されたおま名のうちの、据え付けた形 

式名の前に〇印を付けましたか 

(取扱説明書カロ機種な上の共用になっている場合） 

お客様に正しい取り扱い方と、運転のしかたを説明しましたか 


サービス記録 


年月曰 


サービス内容 


サービス 

担当者 


お客様氏名 

(電話番号） 

様 

( ) 

お客様住戸斤 


機種名 


製造 

番号 


据付年月日 


据付 

担当者 



) レーム - C 尸」ン据付屏、すも乂)ート 

(点検済みの項目の□の中に y 印を記入してください） 

□ 配管は R 410 A 巧を使用しましたか 

□ 輸送部品は、外しましたか 

□ 配管接続部のガス漏れはありませんか 

□ 接続ケーブルの接続は正しく確実でずか 

□ 除湿水は漏れずに、よく排水しますかまた、露受皿に除湿水 
がたまらないような傾斜で据え付けられていまずか 


下側風向板の取り外しかた 


口下側風向板を40〜 50 mm 開き、中央左 
側風向板の固定部を指で左へずらしな 
がら、風向板の中央左ボスを固定巧か 
ら引き抜いて、手前側へずらしてくだ 
さい。中央右側も同様に固定部を右へ 
ずらしながら、中央右ボスを手前側へ 
ずらして<ださい。 


図風向板を手前にしならせながら右側ボ图最後に風向板の左側ボスを右へスライド 
スを固定巧から左へ抜き、手前に引き させ、引き抜いてください。 

付けながら取りかしてください。 





^下側風向板の取り付けかた ) 

• 取り付けの際は、取りかしとは逆の手順で固定してください。 


-ル…卜 


キ 


16 


キリ HJ 線から切りはなし、据付時の点検、サービスの記録と 
して、お店で保管、ご使用ください。 


♦ HA システムと接続するには HA 接続コード [ SP - HAC 1 (別売り）]が必要です。 
♦フ□ントカバー、電気品フタを外し、上記の HA 接続コードに付属の作業 
要領書に従い、配線を接続します。 

参詳しくは HA 機器に付属の取付説明書と合わせて、よくお読みください。 

♦フ□ントカバーの取りかしかた • 取り付けかたを本説明書で確認してくだ 
さし、。 



HA システムと接続ずるとさ 


下側風向板の着脱のしかたけービス時) 


□ □□□□□□□ □ 


































































































































